PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie budowy drég

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rybnik ul. Zebrzydowicka / Orzepowicka / Obroncow Rybnika /
Serdeczna

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
RYBNIK UL. POD LASEM 62

sie¢ kanalizacyjna

12.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 13800 Uzytkownik: PWiK Sp. z 0.0. w Rybniku



Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa kanalizacji sanitarnej
1| 45100000-8 | Roboty rozbiérkowe
1] KNR AT-03 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o [ m2
d.1| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
Krotnos¢ = 1,25
335 <warstwa Scieralna> m2 335,000
RAZEM 335,000
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1[ 0101-03 | niespekanych na gt. 5 cm
490 <warstwa wigzgca> m 490,000
RAZEM 490,000
3| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm | m2
d.1] 0104-02 [z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
268 <warstwa wigzgca> m2 268,000
RAZEM 268,000
4] KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1[ 0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.l-l
Krotnos¢ = 18
OWT SWT | poz.1* 0,05 + poz.3 * 0,07 <przyjeto transport 9km> m3 35,510
RAZEM 35,510
5 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatow - t
d.1] wycena odpady z rozbidrki drog
indywidualna
OWT SWT | poz.4 t 35,51
RAZEM 35,51
6] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin piaskiem
OWT SWT | 150 m2 150,000
RAZEM 150,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1] 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
OWT SWT | poz.3 + poz.6 m2 418,000
RAZEM 418,000
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1| 0802-01 grubosci 10 cm
OWT SWT | 10 m2 10,000
RAZEM 10,000
9 KNR 13-12 | Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi z | m3
d. 1| 1702-01 zatadunkim mechanicznym materiatéw sypkich
kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ do 1 km
OWT SWT | poz.7 * 0,15 + poz.8 * 0,1 m3 63,700
RAZEM 63,700
10 KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1] 0214-03 [ ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.|-l
Krotnos¢ = 18
OWT SWT | poz.9 <przyjeto transport 9km> m3 63,700
RAZEM 63,700
11 Skfadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - m3
d.1| wycena odpady z rozbiorki drog
indywidualna
OWT SWT | poz.9 m3 63,70
RAZEM 63,70
12 KNR-W 2-01| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0118-02 [ gruboscido 15 cm z darnig z przerzutem
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
2| 45100000-8 | Roboty ziemne

13 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad m3

d.2| 0210-04 [ koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
gr.kat. I-1l przyjeto 80%prac wykonanych mechanicznie
Krotno$¢ = 0,8
<Sistn-S1> (17 * (3,89 +3,79)/2*0,9)+ (1,5*1,5*1,5) | m3 62,127
<S81-S2> (28,5 * (4,73 + 3,78) /2 *0,9) m3 109,141
<82-S3> (23,5* (4,73 +3,78)/2*0,9) m3 89,993
<83-S4> (29 * (4,26 + 3,95) /2 * 0,9) m3 107,141
<84-S5> (33,5 * (3,53 + 3,95)/ 2% 0,9) m3 112,761
<85-S6> (17,5 * (3,53 + 3,58) /2 * 0,9) m3 55,991
<86-S7> (12,5 * (3,51 + 3,58) /2 * 0,9) m3 39,881
<88-S9> (14 * (3,55 +3,1)/2*0,9) m3 41,895
<89-S10> (14 * (3,1 +2,96) / 2 * 0,9) m3 38,178
<810-S11> (14 * (2,75 +2,96) / 2 * 0,9) m3 35,973
<811-812> (20,5 * (2,75 +2,24) /2*0,9) m3 46,033
<812-S13> (10 * (2,24 + 1,94)/ 2 * 0,9) m3 18,810
<83-Sistn3> (4 *(2+2,6)/2*0,9)+(1,5*1,5*2) m3 12,780
<S4-S4.1> (4 *(2,35+2,05)/2*0,9) +(1,5*1,5*1,7) m3 11,745
<85-Sistn5> (3 * (2,30 +2,23)/2*0,9)+(1,5*1,5*1,3) | m3 9,041
<87-S7.1> (17 * (3,21 +1,97)/2*0,9) m3 39,627
<§87.1-87.2> (11*(1,97 +1,6) /2 *0,9) m3 17,672
<89-S9.1>(6*(2+2,45)/2*0,9) +(1,5*1,5*0,8) m3 13,815
<89.89.2> (7*(2+2,55)/2*0,9) +(1,5*1,5%0,6) m3 15,683
<S11-811.1>(8,5* (2,6 *2,33)/ 2*0,9) m3 23,172
<811.1-811.2> (7 * (1,98 * 2,33) / 2 * 0,9) m3 14,532
<S811-811.3> (11 * (2,30 *2,17) / 2*0,9) m3 24,705
<S811.3-S11.4> (7,5* (1,99 *2,17) /2*0,9) m3 14,574
<S811.3-S11.4> (17,5*(1,6*2,07)/2*0,9) m3 24,452
<812-812.1>(17,5*(1,5*2,07) /2 *0,9) m3 24,452
<812-812.2> (3,5 * (2,19 *2,03) /2 * 0,9) m3 7,002
<S1>(2,5*2,5*3,98) m3 24,875
<82>(2,5%2,5%4,93) m3 30,813
<83> (2,5*2,5*4,46) m3 27,875
<S4> (2,5*2,5*4,15) m3 25,938
<85> (2,5%2,5*3,73) m3 23,313
<S6> (2,5*2,5*3,78) m3 23,625
<87>(2,5*2,5*3,71) m3 23,188
<88> (2,5*2,5* 3,55) m3 22,188
<89> (2,5*2,5* 3,30) m3 20,625
<810>(2,5*2,5* 3,16) m3 19,750
<S11>(2,5*2,5* 2,95) m3 18,438
<812>(2,5*2,5*2,44) m3 15,250
<813>(2,5*2,5*2,14) m3 13,375
<S14>(2,5*2,5*2,15) m3 13,438
<87.1>(2,5*2,5*2,17) m3 13,563
<812.1>(2,5*2,5%1,7) m3 10,625
<812.2> (2,5*2,5*2,23) m3 13,938

RAZEM 1 351,993

14] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3

d.2| 0210-02 [ koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-ll
<przetgczenia instalacji> 43 * 0,8 * 1,6 m3 55,040
<odciecia przytaczy>12*1,5*1,5* 1,6 m3 43,200
<studzienki inspekcyjne>9*15*1,5* 1,6 m3 32,400

RAZEM 130,640
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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3

d.2| 0307-04 [ m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV -
przyjeto 20%prac wykonanych recznie
Krotnos¢ = 0,2
poz.13 m3 1351,993

RAZEM 1351,993

16 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami | m2

d.2| 0312-02 [ drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer.
1migteb.do 6.0 m
Krotno$¢ = 0,5
<Sistn-S1> (17 * (3,89 + 3,79) / 2 * 2) m2 130,560
<S1-82> (28,5 * (4,73 +3,78)/2* 2) m2 242,535
<82-83> (23,5 (4,73 +3,78)/2* 2) m2 199,985
<83-S4> (29 * (4,26 +3,95) /2 * 2) m2 238,090
<S4-85> (33,5 * (3,53 +3,95) /2 * 2) m2 250,580
<S85-86> (17,5 * (3,53 + 3,58) / 2 * 2) m2 124,425
<S6-S7> (12,5 * (3,51 +3,58) /2 * 2) m2 88,625
<S8-S9> (14 * (3,55 +3,1)/2* 2) m2 93,100
<89-S10> (14 * (3,1 +2,96) / 2 * 2) m2 84,840
<S810-S11> (14 * (2,75 +2,96) / 2 * 2) m2 79,940
<S11-812> (20,5 * (2,75 + 2,24) | 2 * 2) m2 102,295
<S812-S13> (10 * (2,24 + 1,94) / 2 * 2) m2 41,800
<83-Sistn3> (4 *(2+2,6)/2* 2) m2 18,400
<S4-S4.1> (4 *(2,35+2,05)/2*2) m2 17,600
<S85-Sistn5> (3 * (2,30 + 2,23) / 2 * 2) m2 13,590
<§87-87.1>(17* (3,21 +1,97)/2* 2) m2 88,060
<§87.1-S7.2>(11* (1,97 +1,6) /2 * 2) m2 39,270
<89-89.1> (6 *(2+2,45)/2* 2) m2 26,700
<89.89.2> (7*(2+2,55)/2*2) m2 31,850
<S11-S11.1> (8,5 * (2,6 * 2,33) / 22) m2 2,341
<S811.1-811.2> (7 * (1,98 * 2,33) / 2 * 2) m2 32,294
<S11-S11.3> (11 *(2,30*2,17) /2 * 2) m2 54,901
<S11.3-S11.4>(7,5*(1,99*2,17)/2* 2) m2 32,387
<S§11.3-S11.4>(17,5*(1,5*2,07) /2 * 2) m2 54,338
<§12-812.1>(17,5*(1,56*2,07)/ 2* 2) m2 54,338
<S812-S812.2> (3,5*(2,19*2,03) / 2 * 2) m2 15,560
<S1>(2,5*2*3,98) m2 19,900
<82>(2,5*2*4,93) m2 24,650
<83>(2,5*2*4,46) m2 22,300
<S84>(2,5*2*4,15) m2 20,750
<85> (2,5*2*3,73) m2 18,650
<S6> (2,5*2*3,78) m2 18,900
<§87>(2,5*2*3,71) m2 18,550
<S88>(2,5*2* 3,55) m2 17,750
<89> (2,5*2*3,30) m2 16,500
<S§10> (2,5*2* 3,16) m2 15,800
<S11>(2,5* 2 * 2,95) m2 14,750
<S12>(2,5*2* 2,44) m2 12,200
<S13>(2,5*2*2,14) m2 10,700
<S14> (2,5*2* 2,15) m2 10,750
<§7.1>(2,5*2*2,17) m2 10,850
<§12.1>(2,5*2*1,7) m2 8,500
<§812.2> (2,5*2*2,23) m2 11,150

RAZEM 2431,054
171 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie m3
d.2| 1410-03 | kanalizacyjne
analogia

16*1,2*1,2*0,15 m3 3,456
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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,456
18] KNNR 4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich piasek -| m3
d.2[ 1411-03 podsypka+obsypka + zasypka
analogia Krotnos$¢ = 1,2
((233*0,6 *0,9) - (3,14 * 0,125 * 0,125 * 233)) + ((93 * 0,6 | m3 204,172
*0,9)-(3,14*0,1*0,1*93)) +((67*0,6*0,9)-(3,14*
0,08 0,08 *67))+(17*1,5*1,5%0,2)
RAZEM 204,172
19] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.2| 0214-04 | .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.13 - (poz.17 + poz.18 + (17 * 3,14 * 0,6 * 0,6 * 2,7) + (9] m3 1 059,653
*3,14 % 0,22 * 0,22 * 24))
RAZEM 1 059,653
20| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2| 0201-05 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0214-01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km -
wywoOz nadmiaru ziemi
(poz.17 + (3,14 * 0,125 * 0,125 * 267)) + (3,14 * 0,1 0,1 * | m3 29,713
132,5) + (3,14 0,08 * 0,08 *67) + (17*1,5*1,5%0,2)
RAZEM 29,713
21 Opfata za sktadowanie nadmiaru ziemi m3
d.2| wycena
indywidualna
poz.20 m3 29,713
RAZEM 29,713
3| 45100000-8 | ROBOTY
3.1 Odwodnienie wykopéw
22| Norma Pompowanie wody - odwodnienie wykopu 1m-
d.3.1|indywidualna g
3 1m- 3,0
9
RAZEM 3,0
3.2 45122000-8 - Wykopy kontrolne
23| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.2| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WYKOP
KONTROLNY
7*(1*1*1,7) m3 11,900
RAZEM 11,900
24 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.2| 0320-0501 | gruntach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
analogia | m-ZASYPANIE WYKOPU KONTROLNEGO
poz.23 m3 11,900
RAZEM 11,900
3.3| 45200000-9 | Roboty montazowe
3.3.1 Kanaly
25 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.3.3.| 1308-04 | (rua kielichowa typu S z wydtuzonym kielichem i
1] analogia | uszczelkg z pierscieniem stabilizujgcym)
267 - 33,5 m 233,500
RAZEM 233,500
26 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC lite SN 8 o $r. zewn. 200 mm ( rua m
d.3.3.| 1308-03 | kielichowa typu S z wydtuzonym kielichem i uszczelka z
1| analogia | pierscieniem stabilizujgcym)
132,5-26,5-13 m 93,000
RAZEM 93,000
27 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.3.3.] 1308-02 | ( rua kielichowa typu S z wydtuzonym kielichem i
1 uszczelka z pierscieniem stabilizujgcym)
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Obmiar
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24 +43 +4 m 71,000
RAZEM 71,000
28| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3.| 0421-03 |#aczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
1] analogia
2 <kolano 200/87 st> szt 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3.| 0421-03 |tgczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm
1] analogia
2<TROJNIK PCV 200/200/90 ST.KANAL.> szt 2,000
RAZEM 2,000
30[ KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3.] 0421-04 |tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm -
1| analogia
4 <TROJNIK PCV 250/160 KANAL.> szt 4,000
RAZEM 4,000
31l KNNR 4 [ Przejscie przez $ciany komér tulejami ochronnymi "PS" o | szt
d.3.3.| 1427-01 $rednicy 160 w $cianach studzienki
1] analogia
ST-00;ST-|6 szt 6,000
01
RAZEM 6,000
32| KNNR 4 [ Przejscie przez sciany komér tulejami ochronnymi "PS" - | szt
d.3.3.| 1427-01 o $rednicy 200 w Scianach studzienki
11 analogia
ST-00; ST- | 2 szt 2,000
01
RAZEM 2,000
33] KNNR 4 [ Przejscie przez sciany komér tulejami ochronnymi "PS" - | szt
d.3.3.| 1427-02 | o s$rednicy 250 w scianach studzienki
1| analogia
ST-00; ST- | 2 szt 2,000
01
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3.| 0421-02 |igczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1| analogia
6 <KOLANO KANAL.160/87 ST.> szt 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.3.] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1] analogia
6 <TROJNIK PCV 160/160 ST.KANAL..> szt 6,000
RAZEM 6,000
36 KNNR 4 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.3.3.| 1308-02
1
6 <kaskada zewnetrzna> m 6,000
RAZEM 6,000
37 Zabetonowanie / wyprofilowanie dna studni m3
d.3.3.| wycena
1lindywidualna
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
38 Inspekcja sanitarna kanalizacji wraz z opisem i wykresami | m
d.3.3.| kalk. wiasna
1
267 +132,5 m 399,500
RAZEM 399,500
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39| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.3.3.] 0208-02 betonu zwirowego o grub.do 20 cm
1l analogia
ST-00; ST- | 2 szt. 2,000
01
RAZEM 2,000
3.3.2 Przecisk
40| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen m
d.3.3.| 0409-05 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
2| wycena kat. I-ll <RURA STALOWA DN 350>
indywidualna
OWT SWT | 33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
41 KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.3.3.| 0409-01 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
2| wycena kat. I-Il <RURA STALOWA DN 300>
indywidualna
OWT SWT | 13 m 13,000
RAZEM 13,000
42 KNR 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. m
d.3.3.] 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych <rury PCV Fi 250 na
2 ptozach np Integra >
OWT SWT | poz.40 m 33,500
RAZEM 33,500
43[ KNR 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. m
d.3.3.| 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych <rury PCV Fi 200 na
2 ptozach np Integra >
OWT SWT | poz.41 m 13,000
RAZEM 13,000
44 Burstling w systemie KMR przewodu kanalizacji sanitarnej | m
d.3.3.] wycena DN200 - komplatna dostawa i realizacja
2|indywidualna
OWT SWT | 26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
45 Uszczelnienie rur ochronnych szt
d.3.3.| wycena
2]indywidualna
OWT SWT | 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34 Studnie
46 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt
d.3.4[ 1417-02 | 315-425 mm - z wlazem zeliwnym typ D400 zgodnie z PT -
analogia | komplet
OWT SWT |9 szt 9,000
RAZEM 9,000
47 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym m3
d.3.4| 1413-08 | wykopie -PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI Z
analogia | PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI DN1200
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
48[ KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym m3
d.3.4] 1413-08 | wykopie - podstawa studni betonowa
analogia | PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI Z
PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI DN1000
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
49 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3.4[ 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m <ilo$¢ kregoéw zgodnie z
z.52.5.4. | PT w zaleznosci od gtebokosci poszczegdlnych studni>
analogia
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50| KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.3.4| 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m - z ptytg przejsciowq i
z.82.5.4. kominem wtazowym
analogia
24 stud. 24,000
RAZEM 24,000
511 KNNR 4 [ Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w szt
d.3.4| 1429-02 | studzienkach i komorach WLAZ SZCZELNY Z RYGLAMI
analogia TYPU D400, B125
13+4 szt 17,000
RAZEM 17,000
35 Rury ochronne
52| KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi - RURY OCHRONNE zabe
d.3.5| 0218-01 DWUDZIELNE AROTA zp.
analogia
3 zabe 3,000
zp.
RAZEM 3,000
4| 45233000-9 | Roboty odtworzeniowe -
53] KNNR 6 | Warstwy odsagczajgce wykonane i zageszczane m2
d.4| 0104-03 [ mechanicznie o gr.10 cm
poz.7 + poz.8 m2 428,000
RAZEM 428,000
54| KNNR 6 [ Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4| 0113-02
poz.53 m2 428,000
RAZEM 428,000
55| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0507-01 humusu 5 cm.
poz.12 m2 180,000
RAZEM 180,000
56/ KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce | m2
d.4| 0303-03 [ cementowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia | <odtworzenie istniejgcej kostki brukowej - zatozono 20%
nowej kostki>
poz.6 m2 150,000
RAZEM 150,000
5 Koszty budowy - ustugi zewnetrzne
57 Organizacja ruchu na czas prac budowlanych wraz z kpl
d.5| wycena kosztami zajgcia pasa drogowego na potrzeby budowy
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58] KNR 2-25 | Nawierzchnie grubosci 7cm z betonu asfaltowego na m2
d.5| 0409-04 | istniejgcym podtozu - ustuga - warstwa wigzgca
wycena
indywidualna
poz.3 m2 268,000
RAZEM 268,000
59 KNNR 6 [ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5| 1005-07
poz.7 m2 418,000
RAZEM 418,000
60 Nawierzchnie grubosci 5¢cm z betonu asfaltowego na m2
d.5 wycena istniejgcym podfozu - ustuga - warstwa Scieralna
indywidualna
poz.1 m2 335,000
RAZEM 335,000
61 Przeprowadzenie wytyczenia i pomiaréw geodezyjnych  [pomi
d.5| wycena powykonawczych ar
indywidualna
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Budowa kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6 Likwidacja / Zamulenie
62| KNR-W 2-18 [ Wypetnienie istniejgcych rur kanalizacyjnych i studni m3
d.6| 0310-01 mieszankg piasku, wody i pytu - petne wykonanie z
kalk. wiasna | dostawg materiatu
ST-00; ST- | ((55 * 3,14 * 0,125 * 0,125)) + (50 * 3,14 * 0,08 * 0,08) m3 3,703
01
RAZEM 3,703
63 KNP5 Zaslepki rurowe - zaslepienie likwidowanych wylotow szt.
d.6[ 1275-05 | kanalizacyjnych
1275-05.01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 1,25
	Obmiar: <edit>335 <warstwa ścieralna></edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm
	Obmiar: <edit>490  <warstwa wiążąca></edit>

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>268   <warstwa wiążąca></edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,05 + poz.3 * 0,07 <przyjęto transport 9km></edit>
	Obmiar: <edit>poz.9 <przyjęto transport 9km></edit>

	Pozycja: Składowanie i utylizacja odwiezionych materiałów - odpady z rozbiórki dróg
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.3 + poz.6</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,15 + poz.8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	Obmiar: <edit>180</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II przyjęto 80%prac wykonanych mechanicznie

Krotność = 0,8
	Obmiar: <edit><Sistn-S1> (17 * (3,89 + 3,79) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 1,5)</edit>
	Obmiar: <edit><S1-S2> (28,5 * (4,73 + 3,78) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S2-S3> (23,5 * (4,73 + 3,78) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S3-S4> (29 * (4,26 + 3,95) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S4-S5> (33,5 * (3,53 + 3,95) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S5-S6> (17,5 * (3,53 + 3,58) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S6-S7> (12,5 * (3,51 + 3,58) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S8-S9> (14 * (3,55 + 3,1) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S9-S10> (14 * (3,1 + 2,96) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S10-S11> (14 * (2,75 + 2,96) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S12> (20,5 * (2,75 + 2,24) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S13> (10 * (2,24 + 1,94) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S3-Sistn3> (4 * (2 + 2,6) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S4-S4.1> (4 * (2,35 + 2,05) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 1,7)</edit>
	Obmiar: <edit><S5-Sistn5> (3 * (2,30 + 2,23) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 1,3)</edit>
	Obmiar: <edit><S7-S7.1> (17 * (3,21 + 1,97) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S7.1-S7.2> (11 * (1,97 + 1,6) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S9-S9.1> (6 * (2 + 2,45) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 0,8)</edit>
	Obmiar: <edit><S9.S9.2> (7 * (2 + 2,55) / 2 * 0,9) + (1,5 * 1,5 * 0,6)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S11.1> (8,5 * (2,6 * 2,33) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.1-S11.2> (7 * (1,98 * 2,33) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S11.3> (11 * (2,30 * 2,17) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.3-S11.4> (7,5 * (1,99 * 2,17) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.3-S11.4> (17,5 * (1,5 * 2,07) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S12.1> (17,5 * (1,5 * 2,07) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S12.2> (3,5 * (2,19 * 2,03) / 2 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit><S1> (2,5 * 2,5 * 3,98)</edit>
	Obmiar: <edit><S2> (2,5 * 2,5 * 4,93)</edit>
	Obmiar: <edit><S3> (2,5 * 2,5 * 4,46)</edit>
	Obmiar: <edit><S4> (2,5 * 2,5 * 4,15)</edit>
	Obmiar: <edit><S5> (2,5 * 2,5 * 3,73)</edit>
	Obmiar: <edit><S6> (2,5 * 2,5 * 3,78)</edit>
	Obmiar: <edit><S7> (2,5 * 2,5 * 3,71)</edit>
	Obmiar: <edit><S8> (2,5 * 2,5 * 3,55)</edit>
	Obmiar: <edit><S9> (2,5 * 2,5 * 3,30)</edit>
	Obmiar: <edit><S10> (2,5 * 2,5 * 3,16)</edit>
	Obmiar: <edit><S11> (2,5 * 2,5 * 2,95)</edit>
	Obmiar: <edit><S12> (2,5 * 2,5 * 2,44)</edit>
	Obmiar: <edit><S13> (2,5 * 2,5 * 2,14)</edit>
	Obmiar: <edit><S14> (2,5 * 2,5 * 2,15)</edit>
	Obmiar: <edit><S7.1> (2,5 * 2,5 * 2,17)</edit>
	Obmiar: <edit><S12.1> (2,5 * 2,5 * 1,7)</edit>
	Obmiar: <edit><S12.2> (2,5 * 2,5 * 2,23)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
	Obmiar: <edit><przełączenia instalacji> 43 * 0,8 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><odcięcia przyłączy> 12 * 1,5 * 1,5 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><studzienki inspekcyjne> 9 * 1,5 * 1,5 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - przyjęto 20%prac wykonanych ręcznie

Krotność = 0,2
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit><Sistn-S1> (17 * (3,89 + 3,79) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S1-S2> (28,5 * (4,73 + 3,78) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S2-S3> (23,5 * (4,73 + 3,78) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S3-S4> (29 * (4,26 + 3,95) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S4-S5> (33,5 * (3,53 + 3,95) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S5-S6> (17,5 * (3,53 + 3,58) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S6-S7> (12,5 * (3,51 + 3,58) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S8-S9> (14 * (3,55 + 3,1) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S9-S10> (14 * (3,1 + 2,96) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S10-S11> (14 * (2,75 + 2,96) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S12> (20,5 * (2,75 + 2,24) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S13> (10 * (2,24 + 1,94) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S3-Sistn3> (4 * (2 + 2,6) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S4-S4.1> (4 * (2,35 + 2,05) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S5-Sistn5> (3 * (2,30 + 2,23) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S7-S7.1> (17 * (3,21 + 1,97) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S7.1-S7.2> (11 * (1,97 + 1,6) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S9-S9.1> (6 * (2 + 2,45) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S9.S9.2> (7 * (2 + 2,55) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S11.1> (8,5 * (2,6 * 2,33) / 22)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.1-S11.2> (7 * (1,98 * 2,33) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S11-S11.3> (11 * (2,30 * 2,17) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.3-S11.4> (7,5 * (1,99 * 2,17) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S11.3-S11.4> (17,5 * (1,5 * 2,07) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S12.1> (17,5 * (1,5 * 2,07) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S12-S12.2> (3,5 * (2,19 * 2,03) / 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><S1> (2,5 * 2 * 3,98)</edit>
	Obmiar: <edit><S2> (2,5 * 2 * 4,93)</edit>
	Obmiar: <edit><S3> (2,5 * 2 * 4,46)</edit>
	Obmiar: <edit><S4> (2,5 * 2 * 4,15)</edit>
	Obmiar: <edit><S5> (2,5 * 2 * 3,73)</edit>
	Obmiar: <edit><S6> (2,5 * 2 * 3,78)</edit>
	Obmiar: <edit><S7> (2,5 * 2 * 3,71)</edit>
	Obmiar: <edit><S8> (2,5 * 2 * 3,55)</edit>
	Obmiar: <edit><S9> (2,5 * 2 * 3,30)</edit>
	Obmiar: <edit><S10> (2,5 * 2 * 3,16)</edit>
	Obmiar: <edit><S11> (2,5 * 2 * 2,95)</edit>
	Obmiar: <edit><S12> (2,5 * 2 * 2,44)</edit>
	Obmiar: <edit><S13> (2,5 * 2 * 2,14)</edit>
	Obmiar: <edit><S14> (2,5 * 2 * 2,15)</edit>
	Obmiar: <edit><S7.1> (2,5 * 2 * 2,17)</edit>
	Obmiar: <edit><S12.1> (2,5 * 2 * 1,7)</edit>
	Obmiar: <edit><S12.2> (2,5 * 2 * 2,23)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod studnie kanalizacyjne
	Obmiar: <edit>16 * 1,2 * 1,2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich piasek - podsypka+obsypka + zasypka

Krotność = 1,2
	Obmiar: <edit>((233 * 0,6 * 0,9) - (3,14 * 0,125 * 0,125 * 233)) + ((93 * 0,6 * 0,9) - (3,14 * 0,1 * 0,1 * 93)) + ((67 * 0,6 * 0,9) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * 67)) + (17 * 1,5 * 1,5 * 0,2)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar: <edit>poz.13 - (poz.17 + poz.18 + (17 * 3,14 * 0,6 * 0,6 * 2,7) + (9 * 3,14 * 0,22 * 0,22 * 24))</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km - wywóz nadmiaru ziemi
	Obmiar: <edit>(poz.17 + (3,14 * 0,125 * 0,125 * 267)) + (3,14 * 0,1 * 0,1 * 132,5) + (3,14 * 0,08 * 0,08 * 67) + (17 * 1,5 * 1,5 * 0,2)</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie nadmiaru ziemi
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>


	Dział:ROBOTY
	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Pompowanie wody - odwodnienie wykopu
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:45122000-8 - Wykopy kontrolne
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - WYKOP KONTROLNY
	Obmiar: <edit>7 * (1 * 1 * 1,7)</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - ZASYPANIE WYKOPU KONTROLNEGO
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Dział:Kanały
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm  ( rua kielichowa typu S z wydłużonym kielichem i uszczelką z pierścieniem stabilizującym)
	Obmiar: <edit>267 - 33,5</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC lite SN 8 o śr. zewn. 200 mm ( rua kielichowa typu S z wydłużonym kielichem i uszczelką z pierścieniem stabilizującym)
	Obmiar: <edit>132,5 - 26,5 - 13</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm  ( rua kielichowa typu S z wydłużonym kielichem i uszczelką z pierścieniem stabilizującym)
	Obmiar: <edit>24 + 43 + 4</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>2 <kolano 200/87 st></edit>
	Obmiar: <edit>2<TRÓJNIK PCV 200/200/90 ST.KANAL.></edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm -
	Obmiar: <edit>4 <TRÓJNIK PCV 250/160 KANAL.></edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi "PS"  o średnicy 160 w ścianach studzienki
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi "PS"  -  o średnicy 200 w ścianach studzienki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi "PS"  -  o średnicy 250 w ścianach studzienki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>6 <KOLANO KANAL.160/87 ST.></edit>
	Obmiar: <edit>6 <TRÓJNIK PCV 160/160 ST.KANAL..></edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>6 <kaskada zewnętrzna></edit>

	Pozycja: Zabetonowanie / wyprofilowanie dna studni
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Inspekcja sanitarna kanalizacji wraz z opisem i wykresami
	Obmiar: <edit>267 + 132,5</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Przecisk
	Pozycja: Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-II  <RURA STALOWA DN 350>
	Obmiar: <edit>33,5</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-II <RURA STALOWA DN 300>
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych <rury PCV Fi 250 na płozach np Integra >
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych <rury PCV Fi 200 na płozach np Integra >
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Burstling w systemie KMR przewodu kanalizacji sanitarnej DN200 - komplatna dostawa i realizacja
	Obmiar: <edit>26,5</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie rur ochronnych
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Studnie
	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - z włazem żeliwnym typ D400 zgodnie z PT - komplet
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie -PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI DN1200
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI DN1000
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m <ilość kręgów zgodnie z PT w zależności od głebokości poszczególnych studni>
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z płytą przejściową i kominem włazowym
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach WŁAZ SZCZELNY Z RYGLAMI  TYPU D400, B125
	Obmiar: <edit>13 + 4</edit>


	Dział:Rury ochronne
	Pozycja: Zabezpieczenie kabla w ziemi -  RURY OCHRONNE DWUDZIELNE AROTA
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Roboty odtworzeniowe -
	Pozycja: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>

	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <odtworzenie istniejącej kostki brukowej - założono 20% nowej kostki>
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:Koszty budowy - usługi zewnętrzne
	Pozycja: Organizacja ruchu na czas prac budowlanych wraz z kosztami zającia pasa drogowego na potrzeby budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie grubości 7cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - usługa - warstwa wiążąca
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie grubości 5cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - usługa - warstwa ścieralna
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Przeprowadzenie  wytyczenia i pomiarów geodezyjnych powykonawczych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Likwidacja / Zamulenie
	Pozycja: Wypełnienie istniejących rur kanalizacyjnych i studni mieszanką piasku, wody i pyłu - pełne wykonanie z dostawą materiału
	Obmiar: <edit>((55 * 3,14 * 0,125 * 0,125)) + (50 * 3,14 * 0,08 * 0,08)</edit>

	Pozycja: Zaślepki rurowe - zaślepienie likwidowanych wylotów kanalizacyjnych
	Obmiar: <edit>6</edit>





