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ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DLA DROGI KR2

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

SZEROKOSC WYKOPU

le

min.0,3m

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCIZCH

PODBUDOWA ZASADMICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSEI7 Y

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO

SZEROKOSC! min.20cm

Sy STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Sy GRUBOSC/ 20 cH
&g
%
Lk . ‘ L » KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO
Qe 67 | i
C gz vomPal -, T
52100 ‘ s gl .
T ot R et Bt
l - 4 ORI ,I ZASYPKA — ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
4 2, . 3 | UBIJANY WARSTWAMI CO 20 em — BRAK CZASTEK
. | y SRR 0 WYMIARACH POWYZEJ 300mm
n" LT a® L i !
S8 e g BT S
o e A | ) y
P ‘ p - o TASMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODEOZE PIASKOWE

D
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USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEZY WYMIENIC NA
NOWE, POBOCZE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAC TRAWA.
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ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ - chodnik

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA
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PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
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