GLEBOKOSC WYKOPU WG PROFILU PRZEWODU

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ -

chodnik

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

0.5m

SZEROKOSC WYKOPU

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTEK BETONOWYCH

GRUBOSCI 8CH/ 6CH

PODSYBKA PIASKOWO-CEMENTOWA

GRUBOSCI 5 CH

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

G7 -
£(2) 100 MPa|”
52700

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUBOSCI 15 CH

KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO

ZASYPKA — ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

UBIJANY WARSTWAMI CO 20 cm - BRAK CZASTEK
0 WYMIARACH POWYZEJ 300mm

TASMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

min.0,3m

SZEROKOSC! min.20cm

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

GLEBOKOSC WYKOPU WG PROFILU PRZEWODU

min.0,10m|, D

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

PODSYPKA — ZAGESZCZONE PODEOZE PIASKOWE

UWAGA

USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEZY WYMIENIC NA
NOWE, POBOCZE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAC TRAWA.

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

SZEROKOSC WYKOPU

25 -

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DLA DROGI KR2

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSC/ 5 CH

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCI7 CH

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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min.0,3m

SZEROKOSC! min.20cm

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

D
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/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

PODSYPKA — ZAGESZCZONE PODEOZE PIASKOWE
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/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0
44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62

Nazwa i adres obiektu Projektant ZAIK Wiestawa Podpis
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami Upr. bud. nr 1723/94/Kt
Rybnik , ul. Zebrzydowicka/ Orzepowicka Specjainosc instalacyjno -inzynieryina w zakresie sieci sanitamych
- OBRONCOW RYBNIKA -SERDECZNA obejmujacej sieci wodociagowe , kanalizacyjne , gazowe iciepine
Stadium Branza ) Sprawdzajacy ZMUDKA Wojciech Podpis
P.B Kan.sanit. Upr. bud. nr SLK/1489/PO0S/07
Tytut rysunku Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI 5
ata Symbol Skala Nr rys.
NAWIERZCHNI - jezdni , chodnik 10.2020r 06/01/2020 Oh.




