-19-

S12 NI S10
| = =
-
Pz
AN i / =
Ml g
2 =
S g = §
R g
=5 °
N W,. hv] <
1:250 g 32 s
. ”pmdm m
= m N S
Ss S E
= S o <
Qs o Nl =< N
£S = 2 g 2 2
25 %8 5= 8 8
£, T4 |Js s UWAGA
= 5 ®lgy 72 2 —
= g m ™ g 3 x5 K BS 1. Kanalizacje ulozy¢ na podsypce piaskowej i obsypac piaskiem gr.15cm
<| & 5 p_v o g p_v a 99 £ ,m 2. Istniejace uzbrojenie zostato naniesione orientacyjnie , w migjscu skrzyzowan z uzbrojeniem QQ\,\ odleglos¢ cm zie Sz\m\mwm niz okreslona
Q =2 S vos S s I = .m E w warunkach technicznych nalezy zabezpieczy¢ projektowany przewdd rurami ocgronnymi stalowymi DN400 , DN300 lun Dn200
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POZIOM POROWNAWCZY 220.00 m n.p.m. I nm. £ g £ = N I= = 2l 3. WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI POD NADZOREM
k7] 0 0 0 5 e A A OSTROZNOSCI POD NADZOREM WEASCICIELA - W ZAKRESIE UZYSKANYCH UZGODNIEN.
A &4 “a 4. Stuzby geodezyjne nie wykluczaja istnienia w terenie uzbrojenia nie pokazanego na planie zagospodarowania terenu
ﬁm N m U A H m W m Z C 7 m H Z . a & & 5. W miejscu skrzyZowania i zblizenia_projektowanej kanalizacji z gazociggiem naleZy istniejacy gazociag zabezpieczy¢ rurg ochronng uzaleznoiong od srednicy
- i _rodzaju materiatu_zgodnie z zatgczonym rys.
Q= S g 6. Rzedne pokryw studni dostosowac do poziomu nawierzchni
_uN N m U Z > U Z > vA >Z >_\| C m m m m 7. Rzedne terenu zostaty okreslone orientacyjnie oraz z pomiaru wykonanego przez geodete
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
SPADKI, DLUGOSCI - — = Ry O P oeem ™
: 13.0m 3.0 Obiekt: Autor proj. Wiestawa Upr. Bud.
: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami ZAIK 1723/94
SREDNICA. MATERIAL il lite) ot s eng Rybnik , ul. ks J. POPIELUSZKI WIEISKA .
! iel.(lite) XY,Z Kl . Sprawdzil Wojciech Upr.Bud.
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