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Oznaczeniaq:

g projektowana studnia rewizyjna bet. $1200 mm

rzegdna terenu projektowanego

rzedna dna studzienki

— zagtebienie dna kanatu

H
UWAGA:

1. Wartos¢ rzednej oraz gtebokos¢ osi istniejqcej instalaciji
(np. WA, gt.osi= 1,5 m) podano w przyblizeniu.

2. W miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji do wodociqgu
nalezy zastosowa¢ rure dwudzielng na wodociqgu.

3. Wykopy odwodni¢ za pomocq igtofiltrow.
4. Podsypka, obsypka i zasypka kanatu wg opisu.
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ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA
Ecokube Sp. z 0.0., ul. Wélczaniska 128/134, 90-527 t6dz

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Zadanie inwestycyjne:
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE] NA BUDOWE NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO ORAZ

WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO
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