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1. SPIS RYSUNKOW:

1.1.Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekOw—rys. E1.1
1.2.Schemat rozdzielnicy RO7 - adaptacja — rys. E2.1 - E2.3
1.3.Schemat uktadu sterowania — rys. E2.4 — E2.7

1.4.Widok rozdzielnicy RO7 —rys. E2.8

1.5.Widok szafy sterowniczej SSO7 — rys. E2.9



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zamawiajacy
Zamawiajacym niniejsze opracowanie jest:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACIJI Sp. z o.0.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

Przedsiewzig¢cie - zadanie

Cale przedsigwzigcie obejmuje:
,»,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE]J NA BUDOWE NOWEGO OSADNIKA

WSTEPNEGO ORAZ WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W RYBNIKU - ORZEPOWICACH”’

2.2 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Woj. $laskie
M. n. p. p. Rybnik
Rybnik, ul. Rudzka
Obreb 0120 Wielopole, dziatka 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198,
786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344

2.3 Cel i zakres opracowania

Planowane przedsigwzigcie polega na opracowaniu dokumentacji budowlano-kosztorysowe;.
Zadaniem planowanej inwestycji bedzie budowa nowego osadnika pierwotnego w oczyszczalni $ciekéw
w Rybniku. Konieczno§¢ budowy wynika z faktu potrzeby zwigkszenia przepustowosci istniejacej
oczyszczalni $ciekdw.

Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowig:

1. Umowa z Zamawiajacym
2. Inwentaryzacja w terenie i uzgodnienia z Uzytkownikiem

3. Projekt wykonawczy piaskownika z separatorem piasku — opracowanie TECHMEKO Rybnik

2.4 Zawartos¢ opracowania
Niniejsza dokumentacja zawiera:

® opis techniczny;
e obliczenia techniczne;
¢ rysunki techniczne.



2.5 Zasilanie budynku i rozdzial energii.

Budowany obiekt osadnika bedzie zasilany z istniejagcego zlacza — wiaczenie w istniejaca instalacje
w istniejacej rozdzielnicy separatora piasku RO7. Projektuje si¢ podlaczenie obwoddéw sterowniczych
do istniejgcej grupy obwoddéw sterowniczych, a obwodéw zasilajacych do wolnych obwodéw rezerwy.
Na terenie projektuje si¢ kanalizacje kablowa betonowa i studzienki kablowe.

Nowe kanaty kablowe wybudowaé¢ wg Rys El.1. Kable do zasilania silnikéw nalezy uktadaé
w przepustach i kanatach kablowych w oddzielnych ostonach. Réwnolegle z kablami nalezy prowadzié¢
bednarke FeZn 30x4 do potaczen wyréwnawczych.

2.6 Instalacje odbiorcze elektryczne

W obiekcie zaprojektowano instalacje:

e gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia — 2 gniazda 230 V 16 A przy pulpicie sterowniczym
zgarniacza (wykonanie przez producenta zgarniacza).

2.7 Oswietlenie

Instalacja oS$wietleniowa terenu oczyszczalni istniejaca. Projektuje si¢ o$wietlenie pomostu
zgarniacza i pulpitu operatora oprawag LED 10 W z przekaznikiem bistabilnym sterowanym z kasety
sterowniczej przy wejsciu na pomost (wykonanie obwodu po stronie producenta zgarniacza).

2.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W obiekcie w rozdzielnicy zaprojektowano montaz szyny PE, do ktérej przewidziano przylaczenie
przewodu PE instalacji i odgat¢zienia Fe/Zn 30x4 mm od uziomu instalacji piorunochronne;j.

2.9 System ochrony od porazen

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie ochronno$ci
zaprojektowano wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe dzialania bezposredniego o znamionowym pradzie
réznicowym Al= 0,03 A.

Calos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S.

2.10 Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowig przy prawidlowej eksploatacji
zagrozenia dla Srodowiska i przebywajacych w jej poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddzialywanie
szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wylacznie
w stanie beznapigciowym. Ze wzgledu na liczne kolizje wszystkie prace ziemne prowadzi¢ recznie.
Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wylacznie  materialy posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.

2.11 Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej za pomoca istniejacych urzadzen. Odbiory zasilane przez falowniki nie
wymagaja kompensacji mocy bierne;j.

2.12 Uwagi koncowe

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
zbiorem obowigzujacych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
obowigzujacymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Dopuszcza si¢ stosowanie
rownowaznych zamiennikow.



OPIS UKEADU STEROWANIA

Uktad sterowania istniejacy. Wiaczenie do istniejgcego systemu w rozdzielnicy RO7 (budynek
separatora piasku) przez rozbudow¢ modutéw I/O serii 1769 istniejacego sterownika Allen Bradley.

Komora zasuw

Informacje przesytane do systemu SCADA:
- stan zasuwy — otwarta / zamkni¢ta;
- awaria zasuwy;
- brak gotowosci.
Informacje przesylane z systemu SCADA:
- otworz / zamknij;
- sto.
Pulpit sterowniczy przy komorze zasuw:
- otwoérz / zamknij;
- st6j / alarm (przycisk bezpieczenstwa)
- lampki kontrolne — otwarta, zamknieta, alarm.
Rozdzielnica RO7 (budynek separatora piasku):
- przetacznik sterowania;
- powtarzacze lampek kontrolnych pulpitu sterowniczego.

Osadnik pierwotny

Informacje przesytane do systemu SCADA:

- stan napedu zgarniacza — praca / postdj;

- awaria;

- brak gotowosci.

Informacje przesytane z systemu SCADA:

- start / stop napedu.

Kaseta sterownicza przy wejsciu na pomost (wykonanie kasety przez producenta zgarniacza):

- start/ stop napedu;

- st6j / alarm (przycisk bezpieczenstwa);

- lampki kontrolne — start / stop, alarm;

- wlacznik o$wietlenia pomostu.

Pulpit sterowniczy - pomost zgarniacza (wykonanie pulpitu przez producenta zgarniacza):

- start / stop napedu zgarniacza;

- start / stop napedu szczotki przelewu pilastego;

- start / stop napedu szczotki biezni;

- st6j / alarm (przycisk bezpieczenstwa);

- wylacznik zasilania pulpitu z kt6dka;

- lampki kontrolne — zasilanie (biata), start / stop / alarm napgdu zgarniacza, start / stop /
alarm napedu szczotki przelewu pilastego, start / stop / alarm napedu szczotki biezni;
dzwickowy sygnat ostrzegawczy przed uruchomieniem napgdu zgarniacza.

Rozdmelmca RO7 (budynek separatora piasku):

- przelacznik sterowania.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Obliczenia obwodéw i linii zasilajacych

Obliczenia obwoddw i linii zasilajacych poszczegdlne rozdzielnice wykonano dla mocy obcigzenia
wynikajacych z mocy przytaczonych odbiornikéw. Do obliczen mocy i pradu obcigzenia przyjeto
wspoélczynniki zapotrzebowania o wartosci odpowiadajacej technologii uzytkowania odbiornikéw oraz
wspoélczynniki mocy odpowiadajace charakterowi zasilanych odbiornikéw

Obliczen mocy obciagzenia dokonano wg zaleznoSci :
Po = Pi*kz
Obliczen pradu obcigzenia dokonano wedlug zaleznosci :

- Fi - przy zasilaniu jednofazowym
Ir = cose)

. Fi - przy zasilaniu tréjfazowym
V3U #cos(a)*n

Obliczen spadku napigcia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie roboczym wedtug zaleznosci :

Ay = *L*E:KEJ*N‘? % - dla obwod6w jednofazowych
Aaw=" +11Ls coa(@)+10° % - dla obwodéw tréjfazowych

Ft MRt
gdzie :
Po Moc obcigzenia [kW]
Kz Wsp6étczynnik zapotrzebowania
S Przekr6j zyt obwodu [mm?]
U Wartos¢ napiecia zasilajacego [V]
n Sprawnos¢
c Konduktywnos¢ [MS/mmz]

Przekroje przewodéw poszczegblnych obwoddw i linii zasilajacych rozdzielnice dobrano dla dopuszczalnej
warto$ci spadku napiecia Ug qop =3 %.



Tabela 1. Zestawienie odbiorow

Nazwa odbioru

Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Zgarniacz 1,65 kW 0,55 kW
Zasuwa AUMA MATIC 0,30 kW 0,30 kW
Pomi:; é’n Z‘f:;quyka ! 0,30 kW 0,30 kW
Gniazda 1--fazowe 3,00 kW 0,60 kW
Suma 5.25 kW 1,75 kW

Bilans mocy
Wspdtezynnik jednoczesnosci kj = 0,85

Moc zainstalowana Pi = 5,25 kW

Moc do dalszych obliczen Po = 1,75 kW

3.2 Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe z istniejacej instalacji.

3.3 Uwagi ogolne

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy osprzg¢tu okreslonych producentow.
Do wykonania instalacji mozna zastosowa¢ rownowazne produkty innych producentéw.

Ze wzgledu na liczne kolizje wszystkie prace ziemne prowadzi¢ recznie.

W przypadku kolizji kabli z rurociggami 1 kanatami prowadzi¢ kable w rurach ostonowych.

Spis zatagcznikow:
1. Oswiadczenie projektantéw

2. Uprawnienia i zaswiadczenia

Projektowat:
inz. Zbigniew Wojnarowski

Zbigniew wojnarowsk:
inz. elektryk
tel. 673-00-05
thpr. Nr GP. I - 8346 - 263;"?(?
L6d2, ul. Dosteies- !name T A ™ 36




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Tekst jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332

(z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO
ORAZ WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO
W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

nr ewidencyjne dziatek: 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198,
786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 — obreb 0120 Wielopole

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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