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BETON C30/37 W8
BETON PODLOZA B10
STAL KL. A-IIIN RBS0OW

STAL PROFILOWA S235JR
STAL NIERDZEWNA:

AISI304 (1.4301) — OH18N9
AISI321 (1.4541) — 1H18NIT

UWAGA:

1. RYS. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYUNE WG OPISU
TECHNICZNEGO.

WSZYSTKIE WYPUKLE KRAWEDZIE SFAZOWAC — 2x2cm.
TULEJE PRZEJSC SZCZELNYCH ZABETONOWAC

WG RYS. KONSTRUKCYJINYCH PROJ. WYKONAWCZEGO.
USYTUOWANIE PRZEJSC SZCZELNYCH BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC | WYKONAC ZGODNIE Z PROJ. TECHNOLOG.

5. WYMIARY PODANO W cm.

. TASMA DYLATACYINA W PRZERWIE ROBOCZEJ POZIOMEJ
SCIAN — CONTAFLEX ACTIV ACF 125 LUB ROWNOWAZNA.

W PIONOWYCH PRZERWACH ROBOCZYCH PROPONUJE SIE,
ZASTOSOWAC TASMY RECOSTAL 1000 CV ZAS.

W PLYCIE DENNEJ RECOSTAL 1000 C LUB ROWNOWAZNE.

2.

$2000
82060

3.
4.

d

30,

TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA
Ecokube Sp. z 0.0., ul. Wélczanska 128/134, 90-527 £6dz

ECOKUBE

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Zadanie inwestycyjne:
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO
ORAZ WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

Nazwa opracowania: Branza: Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO konstrukcia PW
ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO !
Tytut rysunku: . . , Skala: Data:
Osadnik wstepny - Widok z géry 150 08.2017

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS Nr rysunku:
mgr inz. Romuald Chomiczewski M3TILW
OPRACOWAL
Techn. bud. Alina Zagdrska
SPRAWDZIL TA\M
mgr inz. Pawet Kimaczynski 180/99/Wt




