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I. CZESC OPISOWA



1. WSTEP

1.1 Informacje ogélne

Inwestycja: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJ]I PROJEKTOWO -
KOSZTORYSOWE] NA BUDOWE NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO
ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU
TECHNOLOGICZNEGO w OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W RYBNIKU-ORZEPOWICACH
Temat: PROJEKT  BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA
WSTEPNEGO ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU
TECHNOLOGICZNEGO w OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W RYBNIKU-ORZEPOWICACH
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o.o.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

1.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowego osadnika wstepnego
oraz wilaczenie go do istniejgcego ciggu technologicznego w oczyszczalni Sciekow Rybnik-
Orzepowice, dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199,
783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 — obrgb 0120 Wielopole, jednostka
ewidencyjna M. Rybnik, powiat rybnicki, wojewddztwo §laskie.

Na przedmiotowe zadanie nalezy uzyska¢ Decyzje pozwolenia na budowe od Starosty
Rybnickiego.

Projekt budowlany obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji wraz warunkami
posadowienia obiektow oraz rozwigzaniami technicznymi.

Zakres opracowania obejmuje:

® obiekty oczyszczalni SciekoOw wraz rurociggami mi¢dzyobiektowymi i infrastrukturg
towarzyszaca.
W zakres projektu budowlano-wykonawczego wchodzg nast¢pujace branze:
¢ projekt zagospodarowania terenu
e projekt technologiczny
e projekt konstrukcyjny
e projekt elektryczny

Celem opracowania jest przedstawienie zagospodarowania terenu oraz stanu
formalnoprawnego  obszaru  przedmiotowej inwestycji  stanowigcych  podstawe
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do wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o POZWOLENIE NA BUDOWE oraz podanie
rozwigzan technicznych niezbednych dla realizacji zadania polegajacego budowie nowego
osadnika wstgpnego w oczyszczalni Sciekéw Rybnik-Orzepowice.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z dnia 22.05.2017 r. nr PWIK/198/T0O/2017 zawarta

pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Pod Lasem 62,
44-210 Rybnik, a firmg Ecokube Sp. z 0.0., ul. Wélczanska 128/134, 90-527 £.6dzZ.

1.4 Materiaty wyjsciowe

Dane i informacje zawarte w SIWZ

Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

Dokumentacja geodezyjna, pomiary poziomoéw zwierciadet Sciekdw przy maksymalnym
przeptywie

Literatura fachowa, przepisy prawne, normy, wytyczne ATV

Wizja lokalna na obiekcie

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 i 1:500

Dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez mgr Matgorzate Bartosik

Wypisy z ewidencji gruntow

Wypis i wyrys z MPZP:

Uchwata Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Rybnika, ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23
czerwca 2005 roku Nr 79, poz. 2145

Uchwata Nr 155/X1/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci Miasta
Rybnika obejmujacej obszar oznaczony symbolem MPZP2, ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego z dnia 29 czerwca 2015, poz. 3429
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462)

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290)



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest budowa nowego  osadnika  wstepnego
oraz wlaczenie do istniejgcego ciggu technologicznego w oczyszczalni §ciekéw w Rybniku-
Orzepowicach, dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199,
783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 — obrgb 0120 Wielopole, jednostka
ewidencyjna M. Rybnik, powiat rybnicki, wojewddztwo §laskie.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w catosci w obszarze zabudowy Miasta
Rybnika, na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekéw przy ul. Rudzkie;j.

W stanie obecnym, w miejscu gdzie powstanie osadnik znajduje si¢ teren
niezagospodarowany i nie obsadzony roslinnos$cig.

Niniejszy  projekt budowlany obejmuje: ,,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO ORAZ WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO
CIAGU TECHNOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU-
ORZEPOWICACH”.

2.2 Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

W ramach planowanego przedsigwzigecia nie przewiduje si¢ zmiany technologii
oczyszczania sciekéw, ani zmiany przepustowosci istniejacej oczyszczalni.

Budowa nowego osadnika wstepnego pozwoli zabezpieczy¢ prace osadnikow wstepnych
oraz czg$¢ oczyszczania biologicznego podczas maksymalnego doptywu $ciekéw, a co za
tym idzie usprawni¢ ich dziatanie. Zabezpieczy to oczyszczalni¢ przed naglym zrzutem
sciekéw, ktory moégtby pogorszy¢ jakos¢ sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do
srodowiska.

2.3 Lokalizacja inwestycji
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w catlosci w obszarze zabudowy Miasta

Rybnika, na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Rybniku-Orzepowicach przy ul.
Rudzkie;j.

W stanie obecnym, w miejscu gdzie powstanie osadnik znajduje si¢ teren
niezagospodarowany i nie obsadzony roslinnoscig.

Budowa nowego osadnika nie bgdzie wykraczata poza dziatki zajmowane dotychczas przez
istniejgcg oczyszczalnig.



Dzialki przeznaczone pod budowe nowego osadnika wstepnego:

Nr e . Powierzchnia
L.p. dziatki Obreb Wiasciciel / Zarzadca catkowita dziatki
1 416/198 Wielopole
0,2580 ha

2 786/198 Wielopol

ielopole Przedsigbiorstwo Wodociagow i 0,4190 ha

- Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
3 417/199 Wielopole Rybniku 0.2518 ha
4 783/198 Wielopole 0.2280 ha

Teren dziatki pod budowe¢ nowego osadnika jest oznaczony jako Ba.

Od zachodu oczyszczalni Rybnik-Orzepowice sgsiaduje z cofkg zalewu Rybnickiego
wypelniajagcg koryto potoku Nacyna. Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdujg si¢ w
odlegtosci ok. 150 m od ogrodzenia istniejacej oczyszczalni.

Od strony pétnocnej otoczenie oczyszczalni stanowi pas zieleni o charakterze lesnym,
a dalej poros$niety zielenig wat przeciwpowodziowy oraz koryto rzeki Rudy.

Od wschodu oczyszczalnia graniczy z pasem terenu niezagospodarowanego, dalej
drogi do pét i pola uprawne.

Przy narozniku potudniowo wschodnim znajdujg si¢ budynki mieszkalne, najblizszy w
odlegtosci ok. 100 m od oczyszczalni.

Teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego przyjety Uchwala Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta
Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

Osadnik wstepny zajmie szacunkowo obszar o powierzchni: ~555 m2
Powierzchnia catkowita dzialek, przeznaczonych pod budowe osadnika wstgpnego: ~1,16 ha
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2.4 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Istniejaca oczyszczalnia w miejscowosci Rybnik ma przepustowo$é 5600 m3/h. Scieki
do oczyszczalni doprowadzane sg kanalizacjg sanitarng.
Jest to oczyszczalnia S$ciek6w mechaniczno-biologiczna pracujagca wg metody

niskoobcigzonego osadu czynnego z symultaniczng denitryfikacjag oraz biologiczng
defosfatacja.



01, 02 — kraty

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW RYBNIK - ORZEPOWICE

19 - dystrybutor 41,42,43,44,45 — osadniki wtérne 58,58A,58B — studnia kondensatu 70 — budynek biokonwersji

03 a - stacja zlewna 20 — komora pi 46 -p ia recyrkulacyjna 61— zbiomik magazynowy osadu 71 — budynek analizator6w
04 - pompownia gléwna 21 — komora defosfatacji 50 — pompownia osadu wsigpnego 63 - ik

06 - piaskownik 22,23,24 — dystrybutory 51 — zageszezacz mechaniczny 64 — zbiomika biogazu

07— separator piasku 30 — pompovnia Il stopnia 52 - budynek operacyjny i kotlownia 65 — dmuchawa biogazu

10,11,12 — osadniki wstepne 32,33,34,35-komory napowi 53,54- komory 66A — Kogeneracja

13 — stacja PIX

36 — stacja dmuchaw 55— stacja odwadniania osadu 668 - kotlownia

Schemat technologiczny istniejgcej oczyszczalni sciekow Rybnik-Orzepowice

W cze$ci mechanicznej znajduja sie:

1.
2.

budynek krat z krata mechaniczna,

piaskownik, ktéry zostanie rozbudowany dla przejecia maksymalnego
doptywu,

scieki po piaskownikach poprzez komore rozdziatu $ciekéw oddzielnymi
kanatami dla kazdego osadnika zostajg skierowane do osadnikéw wstepnych,
scieki z osadnikéw wstepnych po ich obrébce kierowane s3 do komory
zbiorczej z ktorej sa odprowadzane do czgsci biologicznej oczyszczalni
sciekow.

W czesci osadowej:

osad z osadnikéw wstepnych jest kierowany do pompowni osadu wstepnego

Obecnie w ciggu technologicznym oczyszczalni funkcjonujg trzy osadniki wstgpne radialne
nr 10, 11 i 12 stanowigce ostatni etap mechanicznego oczyszczania Sciekdw polegajacy na
wytrgceniu zawiesin organicznych tatwoopadajacych. Kazdy z osadnikéw wyposazony jest
w zgarniacz osadu, szczotke czyszczaca koryto, przelew pilasty, kolumne¢ centralng
deflektor, zgarniacz czeSci plywajacych, zasuwy z napedem elektrycznym, zasuwy z
napedem recznym. Ponadto na kazdym osadniku wstepnym znajduje si¢ skrzynka
sterownicza oraz tablica rozdzielcza. Laczna objetos¢ trzech osadnikéw wynosi 2 510 m3.



2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.5.1. Zestawienie elementdw projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 —
rys. 1/A.

Planuje si¢ budowe nowego osadnika wstepnego, polozonego réwnolegle do
istniejacych osadnikow wstepnych o zblizonych parametrach.

Osadnik zostanie wykonany jako zelbetowy zbiornik cylindryczny o $rednicy wewnetrznej
20 m (powierzchnia 314 m2) i glebokosci przy $cianie 3 m. Dno zostanie wykonane ze
spadkiem 5% w kierunku cze¢sci centralnej. Zbiornik bedzie wigc mial objetos¢ 1012 m3.
Grubos¢ Scian zewnetrznych to 400 mm.

Czgs$¢ osadowa — przeznaczona do gromadzenia osadu wstepnego — zostala ograniczona ze
wzgledu na biezace zalecenia technologiczne — przedtuzone przetrzymanie osadu w tej
komorze pogarsza jego jako$¢ - i koniecznos$¢ stosowania glgbokich wykopéw lub studni
zapuszczane;j.

Osadnik zostanie wyposazony w:

® zgarniacz osadu,

e szczotke czyszczacy tor jezdny wozka,

e szczotke czyszczacy koryto,

® przelew pilasty wykonany podobnie do przelewéw na istniejacych osadnikach, gdzie
odptyw w catosci zostanie odebrany przez wycigcia. Poziom $ciekdw przyjeto na
najnizszym poziomie wciecia - 224,00 m n.p.m. Poziom $ciekow w korycie
odptywowym przy maksymalnym doptywie bedzie 5 cm ponizej dolnej krawedzi
przelewu - 223,95 m n.p.m.,

e kolumng¢ centralng sktadajacg si¢ z czterech stupéw 300/300 mm zwienczong ptyta
zelbetowa grubosci 300mm z pierscieniem 300 mm na obrzezach ptyty podpierajaca
tozysko zgarniacza,

e deflektor z ptyty stalowej grubosci 3 mm podwieszony na kolumnach podporowych,

e zgarniacz. Zgarniacz nie bgdzie wyposazony w pltyt¢ zgarniajaca czesci pltywajace z
uwagi na zalecenia Zamawiajgcego,

W ramach planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zmiany technologii
oczyszczania sciekow, ani zmiany przepustowosci istniejgcej oczyszczalni. Budowa nowego

osadnika ma za zadanie jedynie usprawni¢ prace istniejacych obiektow.

Budowa nowego osadnika nie bgdzie wykraczata poza dziatki zajmowane dotychczas przez
istniejgcg oczyszczalnig.

Budowa bedzie miata krétkotrwaty i odwracalny, tylko na etapie realizacji inwestycji wptyw
na $rodowisko.
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Rozbudowano sieci wewnetrzne miedzyobiektowe na terenie oczyszczalni, w celu
polaczenia nowoprojektowanego osadnika wstepnego z infrastruktura istniejacej
oczyszczalni.

Droga wjazdowa na teren oczyszczalni — istniejagcym uktadem drogowym.

2.6 Zestawienie powierzchni

Bilans terenu
Powierzchnia sumaryczna dzialek przeznaczonych pod budowe osadnika: 1,16 ha

Powierzchnia zaj¢ta przez osadnik wstgpny wraz z nasypem: ~555 m2

2.7 Informacje dotyczqce zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszaréw chronionych oraz nie znajduje si¢ na
terenie obszaru Natura 2000.

Teren oczyszczalni lezy poza obszarem gérniczym.

Najblizszy taki teren znajduje si¢ w odlegtosci 1,00 km — Park Krajobrazowy Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

W okresie eksploatacji nie przewiduje si¢ oddzialywania na srodowisko oraz na obszary
NATURA 2000, a tym samym nie okre$la si¢ obszaru i elementéw przyrodniczych
podlegajacych szczegdlnej ochronie.

Ze wzgledu na:

® Jokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami Natura 2000,

e charakter inwestycji, ktéra w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje
tadunki zanieczyszczen mogace migrowa¢ w srodowisku, obnizajac w stosunku do
stanu istniejgcego, ryzyko zanieczyszczania w/w obszar6w chronionych,

® krotkotrwaly 1 odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji inwestycji
oraz pozniejszej eksploatacji

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na gatunki i siedliska dla
ochrony ktérych zostaly wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134). Nie
stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub
gatunkOéw o znaczeniu wspéolnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami
Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory
(,,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakéw (,,Dyrektywa
Ptasia”)
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W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje si¢ za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii
przedsiewziec.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywac na te obszary.

Planowane przedsigwziecie (budowa nowego osadnika wst¢pnego) nie wplywa negatywnie
na stan obszaru sieci Natura 2000.

W trakcie realizacji inwestycji, ochronie podlega¢ bedzie istniejacy drzewostan, sgsiadujacy
z przedmiotowa inwestycja. Przywrdcona do stanu pierwotnego zostanie warstwa humusu w
miejscach prowadzonych wykopéw. Tereny ,,zielone” obsiane zostang trawag.

2.8. Tereny podlegajgce ochronie
Nie dotyczy.

2.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 416/198, 417/199,
418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320,
2438/344 — obreb 0120 Wielopole.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych
interesOw os6b trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw; pogorszenia
warunkéw zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen
lub uciagzliwosci dla terenéw sasiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa
budowlanego.

Prace zwigzane z realizacja inwestycji zamkng si¢ na obszarze dziatek wymienionych
w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza si¢ wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne
niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w
trakcie realizacji wykopow moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych
w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuly prawne do nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dost¢pu do medidéw.

Oddzialywanie obiektéw na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych,
bioaerozoli i hatasu bedzie znikome i to jedynie na etapie budowy. W celu ograniczenia
ucigzliwo$ci halasowej prace budowlane prowadzi¢ nalezy w porze dziennej migdzy
godzinami 6+22. Za zagospodarowanie i utylizacj¢ odpadéw, ktére wytwarzane beda
jedynie podczas wykonywania rob6t budowlanych ziemnych oraz instalacyjnych,
odpowiada¢ bedzie wykonawca robot. Zagospodarowanie i utylizacja wytworzonych
odpadéw winna by¢ zgodna z obowigzujagcym ustawodawstwem tj. Ustawg o odpadach.

Ponadto nie beda wystgpowaé réwnoczesnie inne niekorzystne oddzialywania
na srodowisko na etapie eksploatacji.

Projektowanie obiekty oraz zastosowane rozwigzania nie wymagaja ustanowienia stref
ochrony sanitarnej oraz nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.
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Projektowane rozwigzania oraz zastosowane materialy budowlane zapewniajg
szczelnos¢ sieci i jej obiektow.

Ucigzliwos¢ wynika jedynie z koniecznoSci zajgcia terendw na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Warunki branzowe,

- Prawo wodne,

- Prawo ochrony srodowiska.

- Normy branzowe.

2.9.1 Odwodnienie wykopow

Z wykonanych badan geologicznych wynika iz na planowanym terenie wystgpuje
woda gruntowa. W przypadku wystgpienia wody podczas wykonania rob6t ziemnych nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wykopow — zalecane zastosowanie igtofiltréw. Odprowadzenie

wod z pompowania — powierzchniowo.

Na terenie oczyszczalni gdzie napigte zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢
na gtebokosci ok. 2,7 m ponizej poziomu terenu proponuje si¢ odwonienie wykopoéw za
pomoca studni ¢ 160 zapuszczanych na gleboko$¢ 8m.

Przewidywana wydajnos¢ jednej studni to: 104.0 m3/d; 4335.14 1/h; 72.25 1/min; 1.20 I/s.
Maksymalna wysokosci ttoczenia 15 m.

Zaleca si¢ prowadzenie prac w okresach suchych kiedy poziom wody gruntowej jest nizszy

2.9.2 Tereny podlegajace ochronie

Powyzszy teren lezy poza obszarami chronionego krajobrazu i terenami Natura 2000.
Realizacja inwestycji lezy poza obszarami laséw i parkow chronionych.
Planowana inwestycja w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 nr O

poz. 71) jest kwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

2.9.3 Whnioski

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 416/198, 417/199, 418/198,
419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 —
obreb 0120 Wielopole.

Zgodnie z powyzszym obszar przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych obiekt zostal zaprojektowany i nie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny
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przylegte. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla S$rodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko.

2.10 Informacje dotyczqce zagrozen pozarowych

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej okresla si¢:

e obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii pozarowej PM (przemystowo-magazynowe)

e charakterystyka zagrozenia pozarowego — nie przewiduje si¢ wystgpowania
materiatow palnych

e przewidywana liczba os6b w budynku, na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w
pomieszczeniach - obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

e przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — ponizej S00 MJ/m?2

® ocena zagrozenia wybuchem - przy osadniku wstegpnym nie przewiduje si¢
stosowania gazéw 1 cieczy palnych; nie przewiduje si¢ powstawania podczas procesu
oczyszczania Sciekéw gazéw palnych. W zwigzku z tym nie wyznacza si¢ stref
zagrozenia wybuchem; nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem

e klasa odpornosci pozarowej i ogniowe] — obiekty projektuje si¢ w klasie E
odpornosci pozarowej z elementOw nierozprzestrzeniajacych ognia

e strefy pozarowe, dymowe — nie dotyczy / brak

e odleglosci od obiektow sgsiadujacych — najblizszy w odlegtosci 100 m

e warunki i strategia ewakuacji ludzi — nie dotyczy

® sposoby zabezpieczenia instalacji uzytkowych — nie dotyczy

® wyposazenie w gasnice — nie dotyczy

e przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych - droga dojazdowa. Na terenie oczyszczalni znajduje si¢ hydrant
nadziemny, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

2.11 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren, na ktéorym planowana jest
inwestycja
Nie dotyczy.

2.12 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1. Srodowisko geograficzne
W ujeciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998) analizowany teren

znajduje sic w podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska (341), w potudniowej czesci
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makroregionu Wyzyny Slaskiej (341.1), w mezoregionie Ptaskowyz Rybnicki (341.15). Sam
teren badan znajduje si¢ w granicach oczyszczalni $ciekéw przy ul. Rudzkiej. Powierzchnia
terenu zmieniona antropologicznie. Obecna infrastruktura zaréwna podziemna jak i
powierzchniowa. Budynki socjalne, chodniki, elementy systemu oczyszczajacego Sciek.
Podziemne rurociagi i instalacje elektryczne. Miejsce wiercen poro$nicte trawg wzglednie
ptaskie. Obecne drzewa oraz nieliczne krzewy.

3.2 Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gigbokosci 10,0 m p.p.t. ( otwory 6,7 do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych, wyksztatconych
w postaci piaskow $rednich i grubych. S3 to utwory rzeczne rzeki Nacyny. Powyzej tych
utworéw zalegaja piaski préchnicze, nawiercone jedynie w otworze nr 5, humus lub nasypy
niekontrolowane zbudowane z piaskéw $rednich, humusu oraz gruzu ceglanego i kamieni.

3.3 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Czwartorzgdowe pigtro wodono$ne reprezentujg piaski i zwiry wypelniajace doling Nacyny.
Wiasnosci hydrogeologiczne kompleksu zwirowo-piaszczystego sa korzystne do gromadzenia i
przewodzenia wody. Poziom wdd gruntowych na badanym terenie wystepuje jako zwierciadto
swobodne na gtgbokosci okoto 2,70 m p.p.t.

3.4 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badah oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wystepujace w
podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:
e WARSTWA I - nasypy niekontrolowane

e WARSTWA II - Piaski préchnicze

e WARSTWA IIIA - zbudowana z piaskéw $rednich o Ip=0,40, sa to grunty niespoiste,
srednio zaggszczone

e WARSTWA IIIB - zbudowana z piaskow srednich o Ip=0,50, sg to grunty niespoiste,
srednio zaggszczone

Pozostale warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zal. 4. Wynikaja one z
korelacji do parametru wiodacego (Ip, IL ), podanych w PN-81/B-03020.
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ZESTAWIENIE
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Tema: Oczyszcezalnia sciekow w miejscowosci Rybnik
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wartosc charakterystyczna
OBJASNIENIA wspolczynnik materialowy
GEOLOGICZNE
T g“ Stan gruntu —E ‘g s é-
5 ] 5 2 2 ‘.d = #| Enometryczny modul £
g §- = E ‘% é g E Scisliwosci Modul odksztalcenia é
Opis litologiczno — é Symbol £ g Z £ ﬁ g = f T
genetyczno — g gruntu 5 :ﬁ ‘E“” 2 o H .;
g stratygraficzny 2 wg = b T ) 5
:-3_& -] PN-86/B- e 31 e < pierwotnej | widmej | pierwotnego | widrnego E,
: ; 02480 % . Wy p [ @y Mo M Ey E i
é = L L [%] [tm’] [kpa] [ [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] | [Mpa]
- g 1 NN | - WARSTWA NIENOSNA
@ | ol ontrolowany
% Piasek prochmezy | 1T I;Sl,; - Grunt organiczny, nienosny
:II: k=
0,40 - 14,0 1,85 - 32,4 79,32 - 66,92 - -
Piasek drobny IIIA Ps =
0.9 - 1:1 0.9 - 0.9 0.9 - 0.9 -
i 0,50 - 22,0 2,00 - 33,0 94,68 - 79,90 - -
Piasek drobny. mB | Ps.pr B s B s
piasck gruby 0.9 - 1.1 0.9 - 0.9 0.9 - 0.9 -
3.5 Whnioski

W analizowanym podlozu wystepuja nastepujgce grunty:
e WARSTWA I - warstwa nieno$na

e WARSTWA II - grunty organiczne
e WARSTWA IIIA - grunty niespoiste, srednio zageszczone

e WARSTWA IIIB - grunty niespoiste, sSrednio zageszczone

Warstwe humusu oraz piasek préchniczy nalezy zdjac.

Odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie igtofiltréw.

Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dobrym, a prezentowane wyniki
moga stuzy¢ do prac projektowych.

Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi, literaturg oraz
cytowang norma.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr inZ. arch. Leszek Nowicki
uprawnienia nr 272/73/tm
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robét budowlanych z dn. 6.02.03 (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budowa nowego osadnika wstepnego oraz wilaczenie go do istniejagcego ciggu
technologicznego w oczyszczalni sciekow w Rybniku-Orzepowicach,
dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198,
793/188, 1838/320, 2438/344 — obreb 0120 Wielopole, jednostka ewidencyjna M. Rybnik

Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

Nazwa i adres Projektanta:
mgr inz. Leszek Nowicki
ECOKUBE Sp. z o.0.

ul. Wélczanska 128/134
90-527 L.6dz

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikéw oraz 0soéb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych:

- Rozporzadzenie MP i1 PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r. i zalgczniku
do Rozporzadzenia - ,,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne” ze zmianami
z dnia 11.06.2002r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie MI z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437).
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano-
montazowych niezbednych do zrealizowania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
sciekow

2. Podczas realizacji robdt budowlanych, przewiduje si¢ wystgpienie nastgpujacych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokos$ci; duze zagrozenie podczas
wykonywania wykopow i obiektow

- zagrozenie podczas rob6t w poblizu linii przewodéw elektroenergetycznych nn - osoby
wykonujace ww. prace powinny posiada¢é wymagane uprawnienia (Swiadectwa
Kwalifikacji) oraz dysponowa¢ odpowiednimi Srodkami ochrony osobistej,
profesjonalnymi narzgdziami montazowymi i pomiarowymi,

- zagrozenie przy wymianie 1 montazu armatury w istniejacych obiektach

3. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, wskazanych
w pkt. 3 nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra
budowy - wszystkich pracownikéw uczestniczacych w tych pracach i udzieli¢
instruktazu na temat wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia,
poinformowa¢ o koniecznosci stosowania §rodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ustali¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu
odpowiednich os6b.

4. W strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, nalezy stosowac
wszystkie Srodki organizacyjno—techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym ze specyfiki prowadzonych robét:

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

- okresli¢ sposob przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

- wszystkie prace prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
zmianami pogodowymi

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia branzy elektrycznej w odrebnym
opracowaniu.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowiazany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr in2. arch. Leszek Nowicki
uprawnienia nr 272/73/Em
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I1. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

0/A  Orientacja
1/A Plan zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza 1:500

19



III. ZAL.ACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW:

ZAL. 1
ZAL.2
ZAL.3
ZAL. 4

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
Wypis i wyrys z MPZP Miasta Rybnika

Pismo dotyczace zapewnienia dostawy energii elektrycznej na potrzeby
nowoprojektowanego osadnika wstepnego
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