Profil 2

Podziatka 1:100/100

T

V,
V

AN

221,98
© oLy ' . .
AN Y
osadnik = = 5 2. 2 _ 0D1 lolola = o B Dystrybutor 19
15 : EENE i I
P.p.=210,00= = = e 23| 5| &2 I £ =SEEE g LI
[agleb. dna wzqledem terenu proj. |22 = = 25 ==
Rzedna projektowaneqo terenu  |$ = = = =
Rzedna istniejgeeqo terenu SS =~ S 3 S =
Rzedna dna proj. kanalu S = = S= S =
Diugosc odcinka 00 780 5,09 9,90 376 133
. P s = 2 [ ———— i [ =00 %o =48 %o| L= },3
Pro). spadek kanafu, odlegtose 1475 % =376 =04 %
Proj. Srednica nominalna, materiaf DN600
Hektometr 1 odleglosci 0= 2 S 2 e 3 Z = e = - = =

Oznaczeniq:

g projektowana studnia rewizyjna bet. $1200 mm

przytqcze nr 215
dz. nr 70/39
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UWAGA:

rzedna terenu projektowanego

rzedna dna studzienki

Ho — zagtebienie dna kanatu

1. Wartos¢ rzednej oraz glebokos¢ osi istniejqcej instalacji

(np. wA, gt.osi= 1,5 m) podano w przyblizeniu.
2. W miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji do wodociqgu

nalezy zastosowa¢ rure dwudzielng na wodociqgu.

3. Wykopy odwodni¢ za pomocq iglofiltrow.
4. Podsypka, obsypka i zasypka kanatu wg opisu.
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