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1. Wstep

W zwiazku z projektowang budowa zbiornika na terenie oczyszczalni Sciekow
w migjscowosci Rybnik, zachodzi m.in. konieczno$¢ oceny warunkéw geotechnicznych.

W tym celu wykonano przede wszystkim:

e 7 otworow geotechnicznych (wiertnica na samochodzie) do glebokosci
5,0-10,0 m p.p.t.,

« badania makroskopowe,

s obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

o pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

« niezbe¢dne badania laboratoryjne,

+ rzedne terenu przyjeto wg mapy

o lokalizacj¢ otworow geotechnicznych pokazano na mapie (zat.l),

« wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz
z zafgcznikami,

« zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich glebokosc) ustalono ze Zleceniodawca.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. Nr 81, poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

» dostgpne materiaty archiwalne geotechniczne,

» dostepne materiaty archiwalne geologiczne,

o mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

» roczniki hydrologiczne stanow wody podziemnej.




WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badain podtoza gruntowego
oraz sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. —2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Pula O. Rybak C., Samiak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.




2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
» charakterystyke obiektu,

o warunki gruntowe.
Projektem objgto budowe zbiornika umieszczonego na terenie oczyszczalni

Warunki podtoza nalezy do prostych. Wynika to z:

» wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
o obecnosci wody podziemne;j,

e braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Powyzsze przestanki pozwalaja na zaliczenie projektowanych obiektéw budowlanych do
[ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne. 2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie

geotechniczne. Zasady ogolne.

3. Srodowisko geograficzne

W ujeciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998) analizowany teren
znajduje sie w podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska (341), w poludniowej czgsci
makroregionu Wyzyny Slaskiej (341.1), w mezoregionie Plaskowyz Rybnicki (341.15). Sam
teren badan znajduje si¢ w granicach oczyszczalni sciekow przy ul. Rudzkiej. Powierzchnia
terenu zmieniona antropologicznie. Obecna infrastruktura zaréwna podziemna jak i
powicrzchniowa. Budynki socjalne, chodniki, elementy systemu oczyszczajacego Sciek.
Podziemne rurociagi i instalacje elektryczne. Miejsce wiercefi porosnigte trawa wzglednie

ptaskie. Obecne drzewa oraz nieliczne krzewy.

4. Opis budowy geologicznej




Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glebokosci 10,0 m p.p.t. ( otwory 6,7 do
glebokosci 5,0 m  p.p.t.  Stwierdzono wystepowanie osadéow czwartorzedowych,
wyksztatconych w postaci piaskéw $rednich i grubych. Sg to utwory rzeczne rzeki Nacyny.
powyzej tych utwordéw zalegaja piaski prochnicze, nawiercone jedynie w otworze nr 5, humus
lub nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow $rednich, humusu oraz gruzu ceglanego i

kamieni.

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Czwartorzedowe pigtro wodonosne reprezentujg piaski i zwiry wypetniajace doline
Nacyny. Wiasnosci hydrogeologiczne kompleksu zwirowo-piaszczystego sa korzystne do
gromadzenia i przewodzenia wody. Poziom wéd gruntowych na badanym terenie wystgpuje

jako zwierciadto swobodne na glgbokosci okoto 2,70 m p.p.t.

6. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wyst¢pujace

w podiozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

e WARSTWA I - nasypy niekontrolowane

e WARSTWA II - Piaski prochnicze

e WARSTWA IIIA - zbudowana z piaskow $rednich o [p=0,40, sa to grunty niespoiste,
srednio zaggszczone

¢ WARSTWA IIIB - zbudowana z piaskdéw srednich o [p=0,50, s3 to grunty niespoiste,

srednio zaggszczone

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikaja

one z korelacji do parametru wiodacego (Ip, I1.), podanych w PN-81/B-03020.

7. Whnioski




7.1. W analizowanym podiozu wystgpuja nastgpujace grunty:

o WARSTWA I - warstwa nienosna

o WARSTWA II - grunty organiczne

e WARSTWA IIIA - grunty niespoiste, Srednio zaggszczone
o WARSTWA IIIB - grunty niespoiste, srednio zaggszczone

7.2 Warstwe humusu oraz piasek prochniczy nalezy zdjac.
7.3. Odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie iglofiltrow.

7.4. Warunki geotechniczne podioza zostaly rozpoznane w stopniu dobrym,

a prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do prac projektowych.

7.5. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi,

literaturg oraz cytowana norma.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3
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Zatgcznik nr: 2.3
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