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UWAGA:

1. RYS. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE WG OPISU
TECHNICZNEGO.

3. WSZYSTKIE WYPUKLE KRAWEDZIE SFAZOWAC — 2x2cm.

4, TULEJE PRZEJSC SZCZELNYCH ZABETONOWAC

6. TASMA DYLATACYJNA W PRZERWIE ROBOCZEJ POZIOMEJ
SCIAN — CONTAFLEX ACTIV ACF 125 LUB ROWNOWAZNA.

7. W PIONOWYCH PRZERWACH ROBOCZYCH PROPONUJE SIE,
ZASTOSOWAC TASMY RECOSTAL 1000 CV ZAS.

W PLYCIE DENNEJ RECOSTAL 1000 C LUB ROWNOWAZNE.

WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH PROJ. WYKONAWCZEGO.

USYTUOWANIE PRZEJSC SZCZELNYCH BEZWZGLEDNIE

TASMA DYLATACYJNA CONTAFLEX ACTIV ACF 125

SPRAWDZIC | WYKONAC ZGODNIE Z PROJ. TECHNOLOG.

5. WYMIARY PODANO W cm.

TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA

ECOKUBE

Ecokube Sp. z 0.0., ul. Wolczanska 128/134, 90-527 Lodz

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Zadanie inwestycyjne:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE] NA BUDOWE NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO
ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

Nazwa opracowania: Branza: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO konstrukcia PB
ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO ! o
Tytut rysunku: . . Skala: Data:
Osadnik wstepny -Przekroje 2-2, 3-3
epny ) 1:50 08.2017
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS Nr _‘<wc3_€_
mgr inz. Romuald Chomiczewski H3TIW
OPRACOWAL
Techn. bud. Alina Zagdrska
SPRAWDZIL TA\A.
mgr inz. Pawet Kimaczynski 180/91/Wt




