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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem pracowania jest Projekt Budowlany konstrukcji osadnika wstepnego o srednicy wewnetrznej 20,00m
i gtebokosci 3,00-3,43m dla projektowanej Oczyszczalni Sciekéw Rybnik - Orzepowice.
2. Podstawa opracowania
2.1 Zlecenie ,Biuro ECOKUBE Sp. z 0.0.” ul. Wélczanska 128/134, 90-527 L6dz.
2.2 Wytyczne technologiczne otrzymane od Zleceniodawcy.
2.3 Karty otworéw geotechnicznych dla OWS wykonane przez GEOBART Matgorzata Bartosik tel.
603877691
24 Uzgodnienia z projektantem koordynujgcym z ramienia Biura ECOKUBE w todzi.
2.5 Programy komputerowe
2.7  Obowiagzujgce Polskie Normy Budowlane, katalogi budownictwa i literatura techniczna przytoczone w
dalszej czesci opracowania.
2.8  Tablice Inzynierskie do wymiarowania konstrukcji zelbetowych i stalowych.
3.Rodzaj i zakres opracowania

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania Projekt Budowlany w/w osadnika wstepnego modernizowanej
oczyszczalni $ciekdw w Rybniku-Orzepowice, sg czescig skladowg kompleksowego opracowania dla zadania
inwestycyjnego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE
NOWEGO OSADNIKA WSTEPNEGO ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO
na dzialce o nr ewid. 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198,
793/188, 1838/320, 2438/344 - obreb 0120 Wielopole.

4.Lokalizacja )
Projektowany Osadnik Wstepny, usytuowany jest w pothocno-wschodniej czesci istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw
Rybnik-Orzepowice, dziatki nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198,
793/188, 1838/320, 2438/344 - obreb 0120 Wielopole.

Szczegotowe usytuowanie osadnika w terenie pokazano na planie realizacyjnym, stanowigcym odrebne
opracowanie projektowe.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy 4kw.2017 Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikow produkciji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcéw.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Sposdb opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano
w oparciu o dane,

modyfikujac je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu rob6t podanego przez projektanta..

Parametry, na ktérych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) -od (R i S)

2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatéw

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Roboty budowlane 0,00
1.1 | Roboty ziemne 0,00
1.2 | Zbiornik 0,00
1.3 | Doprowadzenie $ciekdw,odprowadzenie osadu 0,00
1.4 | Przejscia szczelne 0,00
1.5 | Izolacje zewnetrzne 0,00
1.6 | Izolacje wewnetrzne 0,00,
1.7 | Utwardzenie terenu 0,00
2 | Rurociaggi w terenie 0,00
2.1 | Rurociag doptywu 0,00
2.1.1 | Montaz rurociggu 0,00
2.1.2 | Prace ziemne 0,00
2.1.3 | Podbudowa pod studnie 0,00
2.1.4 | Montaz studni 0,00
2.1.5 | Proba szczelnosci 0,00
2.2 | Rurociag odptywu 0,00
2.2.1 | Montaz rurociggu 0,00
2.2.2 | Prace ziemne 0,00
2.2.3 | Podbudowa pod studnie 0,00
2.2.4 | Montaz studni 0,00
2.2.5 | Préba szczelnosci 0,00
2.3 | Rurociag osadu 0,00
2.3.1 | Montaz rurociggu 0,00,
2.3.2 | Prace ziemne 0,00
2.3.3 | Podbudowa pod studnie 0,00
2.3.4 | Montaz studni 0,00
2.3.5 | Proba szczelnosci 0,00
2.4 | Komora rozdziatu 0,00
2.4.1 | Przejscie szczelne 0,00
2.4.2 | Dostawa i montaz zasuwy nasciennej DN500 0,00
3 | Technologia 0,00
3.1 | Technologia 0,00
4 | Elektryka 0,00
4.1 | KANALIZACJA RUROWA 0,00
4.2 | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 0,00,
4.3 | POMIARY INSTALACJI 0,00,
Kosztorys razem 0,00,

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne
1] KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 | m3
d.1.1| 0215-08 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
3,14*33%3,3*2,0+3,14*11,9*11,9* 1,25 m3 624,208
RAZEM 624,208,
2| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d. 1.1  0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.4 m3 268,068
RAZEM 268,068,
3| KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km| m3
d.1.1{0109-02 0109 (grunt kat. III)
-04
poz.1 - poz.4 m3 356,140
RAZEM 356,140
4| KNR-W 4-01 | Przywoz piasku z odlegtosci 10 km (grunt kat. I-I1) m3
d.1.1)0109-01 0109
-04
3,14*0,5*(3,2+1,03) *2,99 * 13,5 m3 268,068
RAZEM 268,068,
5| KNR-W 2-01 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3
d.1.1]  0309-01 samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu I-11)
poz.4 m3 268,068
RAZEM 268,068,
6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.1] 0228-01 sypkie kat. I-11
poz.4 m3 268,068
RAZEM 268,068,
1.2 Zbiornik
7|KNNR 2 1201 Podkfady betonowe - na gruncie - z uzyciem pompy do m3
d.1.2 -01 betonu
3,14*10,5*10,5* 0,16 m3 55,390
RAZEM 55,390
8| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m2
d.1.2| 0605-04 lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
poz.7 /0,16 m2 346,188
RAZEM 346,188
9] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na m2
d.1.2| 0605-05 lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa
poz.8 m2 346,188
RAZEM 346,188,
10| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na | m2
d.1.2| 0602-02 sucho
poz.8 m2 346,188
RAZEM 346,188
11|KNNR 2 0109| Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu | m3
d.1.2 -04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pomp3a
3,14*(10,31*10,31-1,3*1,3)* 0,3 m3 98,539
RAZEM 98,539
12|KNNR 2 0109 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu | m3
d.1.2 -04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg - dot zbiornika
3,14*13*1,3*0,3 m3 1,592
RAZEM 1,592
13| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm m2
d.1.2| 1911-01 wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-FORM z transportem
betonu pompg na samochodzie - dot zbiornika
2*3,14%2,6*1,76 m2 28,737
RAZEM 28,737
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe proste w deskowaniu m2
d.1.2] 1910-05 Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu pompg na
samochodzie - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci
Krotnos¢ = 35
poz.13 m2 28,737
RAZEM 28,737
15| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm m2
d.1.2| 1911-01 wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-FORM z transportem
betonu pompg na samochodzie
2*3,14*10,31*3 m2 194,240
RAZEM 194,240
16| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe proste w deskowaniu m2
d.1.2[ 1910-05 Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu pompa na
samochodzie - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.15 m2 194,240
RAZEM 194,240
17|KNNR 2 0104| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.2 -04 okragtymi zebrowanymi o $r.8 mm
212,37 /1000 t 0,212
RAZEM 0,212
18|KNNR 2 0104 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.2 -04 okragtymi zebrowanymi o $r.10 mm
2447,24 /1000 t 2,447
RAZEM 2,447,
19|KNNR 2 0104| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.2 -04 okragtymi zebrowanymi o $r.12 mm
10137,41 /1000 t 10,137
RAZEM 10,137
20| KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne o wysokosci do 4 m w deskowaniu m3
d.1.2| 1907-01 tradycyjnym z transportem betonu pompg na samochodzie
4*0,3*0,3*3,15 m3 1,134
RAZEM 1,134
21| KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 30 cm w deskowaniu U-FORM z | m2
d.1.2 1912-06 transportem betonu pompg na samochodzie
3,14*13*1,3 m2 5,307
RAZEM 5,307
22| KNR AT-40 | Uszczelnienie tasmg m
d.1.2| 0417-03
analogia
2*3,14*10,16 m 63,805
RAZEM 63,805
23| KNR 2-14 | Dylatacje w konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na sucho | m2
d.1.2| 0804-03
3,14*(1,6*1,6-1,32*1,32) m2 2,567
RAZEM 2,567,
24 KNR 2-14 | Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 35 cm m
d.1.2| 0805-03
2*3,14*1,6 m 10,048
RAZEM 10,048
25| KNR-W 2-02 | Dylatacja pionowa ze styropianu XPS m2
d.1.2| 0608-10
2*3,14*1,32*0,3 m2 2,487
RAZEM 2,487,
26| KNR 2-14 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem asfaltowym - m
d.1.2| 0806-02 wymiary szczeliny 2x3 cm
2*3,14%1,32 m 8,290
RAZEM 8,290
27| KNR 2-02 | Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm zrurze stali | m
d.1.2| 1207-01 nierdzewnej
analogia
czeSC A 2*3,14*11,35-1,0 m 70,278
RAZEM 70,278
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
1.3 Doprowadzenie $ciekéw,odprowadzenie osadu
28| KNR-W 7-09 | Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy m
d.1.3| 2106-03 zewnetrznej do 219.1 mm. Grubosc¢ Scianki do 12.5 mm
12,1 m 12,100
RAZEM 12,100
29| KNR-W 7-09 | Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o srednicy m
d.1.3] 2109-01 zewnetrznej do 508.0 mm. Grubos¢ scianki do 12.5 mm
3,45+12,1 m 15,550
RAZEM 15,550
30| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.3| 0604-05
analogia
2*3,14*0,3*poz.29 +2* 3,14 * 0,15 * poz.28 m2 40,694
RAZEM 40,694
14 Przejscia szczelne
31| KNR 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.
d.14| 1912-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.
d.1.4| 1912-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.
d.1.4| 1912-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.
d.1.4| 1912-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Izolacje zewnetrzne
35| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1.5| 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
2*3,14*3,1*10,3 m2 200,520
RAZEM 200,520,
36 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1.5| 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - druga i nastepna warstwa
poz.35 m2 200,520
RAZEM 200,520,
37| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.5| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.35 m2 200,520
RAZEM 200,520
1.6 Izolacje wewnetrzne
38| KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-05 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
2*3,14*10,0*1,0+2*3,14*1,0*1,8+3,14*10,0* 10,0 | m2 388,104
RAZEM 388,104
39| KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-07 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowe;j - kolejna warstwa
poz.38 m2 388,104
RAZEM 388,104
40[ KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-05 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
2*3,14*10,0*1,0 m2 62,800
RAZEM 62,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41| KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-07 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowe;j - kolejna warstwa
poz.40 m2 62,800
RAZEM 62,800
42| KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-05 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
2*3,14*10,0*1,0 m2 62,800
RAZEM 62,800
43| KNR AT-27 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych | m2
d.1.6| 0306-07 modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
analogia przeciwwilgociowe;j - kolejna warstwa
poz.42 m2 62,800
RAZEM 62,800
1.7 Utwardzenie terenu
44/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy m2
d.1.7] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
3,14*(11,3*11,3-10,3*10,3) +0,5* 1,0 m2 68,324
RAZEM 68,324
45| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.1.7/0105-05 0105| 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-06
poz.44 m2 68,324
RAZEM 68,324
46| KNR 2-31 | Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.7] 23103-03 | grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
poz.44 m2 68,324
RAZEM 68,324
47| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.7|0407-05 0407| cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
-07 cementowg na tukach o promieniu do 20 m
2*3,14*11,3+2,0 m 72,964
RAZEM 72,964
2 Rurociagi w terenie
21 Rurociag doptywu
2.1.1 Montaz rurociggu
48[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych| m
d.2.1.| 0109-19 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 630 mm - wykopy umocnione
1|z.sz.3.9. 9907
100,8 m 100,800
RAZEM 100,800
21.2 Prace ziemne
49| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. ll|
2
poz.48*1,4*1,0 m3 141,120
RAZEM 141,120
50 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. m2
d.2.1.| 0322-02 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
2 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.48*1,4*2 m2 282,240
RAZEM 282,240
51 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 | m2
d.2.1.| 0501-02 cm
2
poz.48 * 1,0 m2 100,800
RAZEM 100,800
52| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 | m2
d.2.1.| 0501-03 cm
2 Krotnos¢ = 3
poz.48 * 1,0 m2 100,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 100,800
53| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1. 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
2
poz.49 - (poz.52 * 0,2 + poz.51 * 0,6) m3 60,480
RAZEM 60,480
54| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.2.1.| 0228-03 -1
2
poz.53 m3 60,480
RAZEM 60,480
55| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.2.1./0109-06 0109 10 km (grunt kat. 1)
2 -08
poz.49 - poz.53 + poz.61 m3 89,935
RAZEM 89,935
56 Optata za wysypisko m3
d.2.1.| kalk. wlasna
2
poz.55 m3 89,935
RAZEM 89,935
213 Podbudowa pod studnie
57 KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm m2
d.2.1.| 0403-01
3
3,14*0,65*0,65*2 m2 2,653
RAZEM 2,653
58] KNR 2-02 | Podbudowa z betonu B-15 o grubosci 10 cm Objetos¢ m3
d.2.1./1916-01 z.sz. | elementu do 0.5 m3.
3| 5.1.9928
poz.57 * 0,1 m3 0,265
RAZEM 0,265,
59| KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.1.| 1914-04
3
poz.57 m2 2,653
RAZEM 2,653
60|NNRNKB 202| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy | m2
d.2.1.[ 0618-01 zgrzewalnej
3
poz.57 m2 2,653
RAZEM 2,653
214 Montaz studni
61 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. ll|
4
1,3*1,3*(1,5+4,0) m3 9,295
RAZEM 9,295
62| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. m2
d.2.1.|/0322-02 0322 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z
4 -08 rozbiorkag(szer. 1,3 m)
(1,3+1,3)*2*1,5 m2 7,800
RAZEM 7,800,
63| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. m2
d.2.1.|/0322-04 0322 do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z
4 -09 rozbiorkag(szer. 1,3 m)
(1,3+1,3)*2*4,0 m2 20,800
RAZEM 20,800
64 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w szt.
d.2.1.| 0405-05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
4 gtebokos¢ 2 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w szt.
d.2.1.| 0405-06 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
4 kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66 KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt
d.2.1.| 0518-05
4
poz.64 szt 2,000
RAZEM 2,000
215 Préba szczelnosci
67| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2.1.[ 0804-07
5
poz.48 m 100,800
RAZEM 100,800
2.2 Rurocigg odptywu
2.21 Montaz rurociggu
68| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych| m
d.2.2| 0109-19 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 630 mm - wykopy umocnione
1|z.sz.3.9. 9907
58,2 m 58,200
RAZEM 58,200
222 Prace ziemne
69| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
2
poz.68 *1,7*1,0 m3 98,940
RAZEM 98,940
70| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. m2
d.2.2.| 0322-02 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
2 rozbiorka(szer. do 1 m)
poz.68 * 1,7 * 2 m2 197,880
RAZEM 197,880
711 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podsypka z materiatow sypkich o grubosci 15 | m2
d.2.2.| 0501-02 cm
2
poz.68 * 1,0 m2 58,200
RAZEM 58,200
72| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20 | m2
d.2.2.| 0501-03 cm
2 Krotnos¢ = 3
poz.68 * 1,0 m2 58,200
RAZEM 58,200
73| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.2.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
2
poz.69 - (poz.72 * 0,2 + poz.71 * 0,6) m3 52,380
RAZEM 52,380
74| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.2.2.| 0228-03 -1
2
poz.73 m3 52,380
RAZEM 52,380
75| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.2.2./0109-06 0109 10 km (grunt kat. 1)
2 -08
poz.69 - poz.73 + poz.81 m3 51,461
RAZEM 51,461
76 Optata za wysypisko m3
d.2.2.| kalk. wlasna
2
poz.75 m3 51,461
RAZEM 51,461
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223 Podbudowa pod studnie
77 KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm m2
d.2.2.| 0403-01
3
3,14*0,65* 0,65 * 2 m2 2,653
RAZEM 2,653
78] KNR 2-02 | Podbudowa z betonu B-15 o grubosci 10 cm Objetos¢ m3
d.2.2./1916-01 z.sz. | elementu do 0.5 m3.
3| 5.1.9928
poz.77 * 0,1 m3 0,265
RAZEM 0,265,
79| KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.2.| 1914-04
3
poz.77 m2 2,653
RAZEM 2,653
80|NNRNKB 202| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy | m2
d.2.2.| 0618-01 zgrzewalnej
3
poz.77 m2 2,653
RAZEM 2,653
224 Montaz studni
81| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
4
1,3*1,3%2,9 m3 4,901
RAZEM 4,901
82| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. m2
d.2.2./0322-02 0322| do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
4 -08 rozbiorka(szer. 1,3 m)
(1,3+1,3)*2*2,9 m2 15,080
RAZEM 15,080
83| KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w szt.
d.2.2.| 0405-05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
4 gtebokosé 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w szt.
d.2.2.| 0405-06 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
4 kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokosci
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
85| KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt
d.2.2.| 0518-05
4
poz.83 szt 1,000
RAZEM 1,000
225 Préba szczelnosci
86| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2.2.| 0804-07
5
poz.68 m 58,200
RAZEM 58,200
2.3 Rurocigg osadu
2.31 Montaz rurociggu
87| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych| m
d.2.3.[ 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
1|z.sz.3.9. 9907
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
23.2 Prace ziemne
88 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.23.| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
2
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poz.87 *1,7*1,0 m3 33,660
RAZEM 33,660
89 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. m2
d.2.3.| 0322-02 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
2 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.87 * 1,8 * 2 m2 71,280
RAZEM 71,280
90 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 | m2
d.2.3.| 0501-02 cm
2
poz.87 * 1,0 m2 19,800
RAZEM 19,800
91| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20 | m2
d.2.3.| 0501-03 cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.87 * 1,0 m2 19,800
RAZEM 19,800
92 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.3.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2
poz.88 - (poz.91 * 0,2 + poz.90 * 0,4) m3 21,780
RAZEM 21,780
93| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.2.3.| 0228-03 -1
2
poz.92 m3 21,780
RAZEM 21,780
94| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.2.3./0109-06 0109 10 km (grunt kat. 1)
2 -08
poz.88 - poz.92 + poz.100 m3 33,350
RAZEM 33,350
95 Optata za wysypisko m3
d.2.3.| kalk. wlasna
2
poz.94 m3 33,350
RAZEM 33,350
233 Podbudowa pod studnie
96| KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm m2
d.2.3.| 0403-01
3
3,14 *(0,65* 0,65+ 1,8 * 1,8) m2 11,500
RAZEM 11,500
97 KNR 2-02 | Podbudowa z betonu B-15 o grubosci 10 cm Objetosc m3
d.2.3.[1916-01 z.sz. | elementu do 0.5 m3.
3| 5.1.9928
poz.96 * 0,1 m3 1,150
RAZEM 1,150
98| KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.3.| 1914-04
3
poz.96 m2 11,500
RAZEM 11,500
99[NNRNKB 202| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy | m2
d.2.3.| 0618-01 zgrzewalnej
3
poz.96 m2 11,500
RAZEM 11,500
234 Montaz studni
100 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3.| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
4
1,3*1,3+3,1*3,1)*1,9 m3 21,470
RAZEM 21,470
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101 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. m2
d.2.3.|0322-02 0322 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z
4 -08 rozbiorkag(szer. 1,3 m)
((1,3+1,3)*2+(3,1+3,1)*2)*1,9 m2 33,440
RAZEM 33,440
102 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w szt.
d.2.3.| 0405-05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
4 gtebokosé 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt
d.2.3.| 0518-05
4
poz.102 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w szt.
d.2.3.| 0405-07 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
4| analogia gtebokosé 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105| KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt
d.2.3.| 0518-05
4
poz.102 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.5 Préba szczelnosci
106/ KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.2.3.[ 0804-02
5
poz.87 m 19,800
RAZEM 19,800
24 Komora rozdziatu
241 Przejscie szczelne
107| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 610 mm cm
d24. 0101-07 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
1| analogia
20 cm 20,000
RAZEM 20,000
108| KNR 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.
d.24.| 1912-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24.2 Dostawa i montaz zasuwy nasciennej DN500
109 Dostawa i montaz zasuwy nasciennej DN500 szt
d.2.4.| kalk. wtasna
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Technologia
3.1 Technologia
110 Zgarniacz kompletny z pomostem roboczym i uktgdem kpl
d.3.1| kalk. wtasna | jezdnym - dostawa i montaz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111 Zasuwa DN 200 z napedem elektrycznym - dostawa i montaz | szt
d.3.1| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 Koryto przelewowe - dostawa i montaz kpl
d.3.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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113 Pompowanie zastepcze sciekdw na czas przepiecia nowego | kpl
d.3.1| kalk. wtasna | osadnika do dytrybutora 19
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Elektryka
4.1| 45232000-2 | KANALIZACJA RUROWA
114 KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m
d.4.1| 0106-02 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
220 m 220,000
RAZEM 220,000,
115 KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych |stud.
d.4.1| 0403-02 SK-2 w gruncie kat.lll
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
116|KNNR 5 0602| Przewody uziemiajgce i wyrownawcze utozone luzem FeZn m
d.4.1 -04 25x4
260 m 260,000
RAZEM 260,000
4.2( 45230000-8 | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
117|KNNR 5 0203| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d4.2 -03 wciggane do rur - YKYzo 5x10
488 m 488,000
RAZEM 488,000
118|KNNR 5 0203| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.4.2 -03 wciggane do rur - YKSFTly 24x1,5
488 m 488,000
RAZEM 488,000
119]KNNR 5 0404| Adaptacja rozdzielni - SS07 szt.
d4.2 -03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 0404| Adaptacja rozdzielni R07 szt.
d.4.2 -03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 5 0405| Szafka sterowania lokalnego zasuwg szt.
d4.2 -06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNNR 5 0726| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt | szt.
d.4.2 -09 do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.3 POMIARY INSTALACJI
123|KNNR 5 1302| Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4.3 -04
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000,
124|KNNR 5 1302| Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.4.3 -09
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000,
125/ KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego szt
d.4.3] 1301-01 napigcia do 5 pol
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m. | llo$¢ |  Cenajedn. | Warto$¢ |

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm. |  llos¢ |  linw. | llwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu

[ Lp. | Nazwa [ jm. | llo$¢ | Cenajedn. |  Wartos¢ |

Zestawienie odpadow

[Lp. | Nazwa [jm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-14 -

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2264



Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Roboty budowlane

2 Rurociagi w terenie

3 Technologia

4 Elektryka
Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2264

Spis tresci

-15-

A A ODN =

13
15



