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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot zamowienia

Projekt budowy nowego osadnika wstepnego oraz wigczenie do istniejacego ciagu
technologicznego w oczyszczalni $ciekbw w Rybniku — Orzepowicach. Szczego6towa
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentac;ji projektowe;.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjag obejmuje wykonanie wykopdéw ich zasypanie po
wykonaniu obiektéw kubaturowych oraz przewoddéw technologicznych, wodociggowych oraz
kanalizacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

1.6. Nazwy i kody
45111200-0 Roboty ziemne

2. MATERIALY
Ogolne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.
Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.
Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub
tarte albo odpowiednie elementy stalowe,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, fadowarki, itp.,

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, zgarniarki, itp.,

— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

— do odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw (pompy, szalunki systemowe i tradycyjne, scianki
szczelne), itp.,

— konstrukcje podwieszen elementéw uzbrojenia podziemnego (rurociagéw, kabli)

— pity mechaniczne, pilarki spalinowe

— miot pneumatyczny

— sprezarka spalinowa.
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Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- WO punkt 4

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczenh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajgcego. Samochdéd
samowytadowczy i inne s$rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST- WO punkt 5

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Wykonanie robét ziemnych pod obiekty liniowe (sieci kanalizacyjne,
technologiczne, wodociagowe)

Zasady prowadzenia robot ziemnych

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy wraz z zasypka pod przewody kanalizacyjne
oraz dla studni kanalizacyjnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy nalezy prowadzi¢
zgodnie Projektem organizacji i technologii robot, zaproponowanym przez Wykonawce i
przedtozonym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te
bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zaktualizowany i
zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Odspojenie i wywoéz urobku w gruntach kateqorii lll - IV
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie. Metoda wykonania rob6t recznie lub mechanicznie powinna byc¢
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dostosowana do gtebokosci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury
technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia.

W dokumentacji technicznej przewidziano, ze wykopy wykonywane bedg jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Dno wykopu powinno byé réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji technicznej.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow;

— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu (ukfadanie poszczegdlnych
warstw w wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z
powyzszym, konieczna jest wczesniejsza segregacja odspojonego urobku i jego
magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

— Bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i instytucje.
Na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu;

— Przy wykonywaniu wykop6w umocnionych o scianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byc¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu
obudowy, w szczegdélnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

— Obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierad.

— Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdébw — wejscie po drabinie do wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m w rozstawie nie
przekraczajgcym 20,0m.

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach
Odspojenie skat w wykopach nalezy wykonac przy uzyciu miotéw pneumatycznych.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Nalezy podja¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub nie
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek.
Ztacza na przewodach kanalizacyjnych powinny byé odkryte do chwili zakonczenia préby
szczelnosci.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,3m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢
piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia
w wielkosci minimalnej 95% wg Proctor’a.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujgcy sposéb ich wykonania:

— Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu;
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— Zageszczenie warstwy osypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej
obrebie;

— Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie,
zgescic¢ itd.

Zasypanie przewoddéw przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na
zlgczach,

— etap Il — po prébie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

— etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérka umocnien scian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie¢ w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymienic na piaszczyste.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy
dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczeg6lng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie optaty za sktadowanie
odpaddw, smieci i niebezpiecznych odpadow.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu
Wspbtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:

e 1,00 —w drogach i chodnikach
e 0,97 —dla pozostatych terendw.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-EN ISO 14688-1:2006.

Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji
i innych elementow uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli uzbrojenia.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Zamawiajgcego i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.
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5.3.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié
gestora sieci i wspdlnie z Inspektorem ustali¢ dalszy tryb postepowania.

W miejscach skrzyzowania projektowanego kanatu z istniejagcymi kablami energetycznymi,
przewody energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami tworzywowymi dwudzielnymi.

Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robdét powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuciji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopdw)
nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli
szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— zapewnienie statecznosci scian wykopow,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
— dokiadnos¢ wykonania wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

— wykonanie i grubo$é wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiaréw:

- Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych
i co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.

- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych.

- Pomiar grubosci podsypki (20cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja techniczng),

- Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

- Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatébw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat
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podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podfoza w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o
5cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

Grubos$¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £2 cm.
Grubos$¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji
Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — WO punkt 7.

Roboty obmierza sie w m?® wykonania wykopu i zasypki; ustalonych przez pomiar geodezyjny po
wykonaniu robét rozbiérkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — WO punkt 8.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréow czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

— opracowanie projektéw dla robét tymczasowych,

— dokumentacja fotograficzng istniejgcych warunkow,

— koszty zakupu materiatow

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu

— wykonanie przekopow kontrolnych

— szalowanie wykopow,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie wykopbéw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp.)
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopoéw w stanie suchym w trakcie
robét wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia

— wykonanie robdét ziemnych wraz z kosztami tymczasowego skiadowania gruntu oraz
kosztami usuniecia z placu budowy i zdeponowania na sktadowisku statym nadmiaru
gruntu,

— profilowanie dna wykopu i skarp
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— zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

— wymiana przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dow6z piasku do ewentualnej wymiany gruntu

— zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdt montazowych

— opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji

— optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw i odpadow

— przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

— wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiardéw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja;
— uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakosci wediug metody
alternatywnej. Terminy, definicje, metody badan.
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