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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Roboty przygotowawcze

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze.

2 Dach

2.1 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe.

2.2 |Kody CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
Pokrycie dachu.

2.3 |Kody CPV: 45261400-8 Pokrywanie
Obroébki blacharskie

3 Rampa i schody nr 1

3.1 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe.

3.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne.

3.3 |Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie
Fundamenty i konstrukcja zelbetowa rampy i schodow.

3.4 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki zewnetrzne scian fundamentowych.

3.5 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwwilgociowa.

3.6 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
Balustrada - rampa+schody.

4 Schody zewnetrzne nr 2

4.1 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe.

4.2 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne

4.3 |Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie
Fundamenty i konstrukcja zelbetowa schodoéw.

44 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki zewnetrzne scian fundamentowych.

4.5 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwwilgociowa.

4.6 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
Posadzka z ptytek na podescie i schodach.

4.7 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Balustrada + daszek.

5 Wymiana stolarki, slusarki drzwiowej i okiennej

5.1 |Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty demontazowe.

5.2 |Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
Roboty murarskie i naprawcze

5.3 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Roboty tynkarskie

54 |Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Obsadzenie stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej.

6 Ocieplenie $cian ponizej gruntu.

6.1 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne.

6.2 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwilgociowa i izolacja cieplna.

7 Izolacja termiczna powyzej terenu i naprawa uszkodzen budynku.

7.1 |Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiérkowe

7.2 |Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie i naprawcze.
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Nr

Nazwa dziatu robét

7.3

Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Roboty tynkarskie

7.4 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Ocieplenie cokotu

7.5 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Ocieplenie scian powyzej cokotu.

7.6 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Montaz uprzednio zdemontowanych elementéw z elewacji

8 Roboty wewnetrzne.

8.1 |Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiérkowe.

8.2 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki

8.3 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
Naprawa posadzek

8.4 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Naprawa kanatéw

8.5 |Kody CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
Roboty malarskie.

8.6 |Wyposazenie.

8.7 |Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rusztowania.

9 Opaska przy budynku

9.1 |Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Opaska przy budynku

10 |Wywozy

10.1 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy

11 |Rozdziat 2

11.1

Roboty nieprzewidziane.

Stacja TRAFO nr 1 na oczyszczalni Sciekdw
w Rybniku.
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Stacja TRAFO nr 1 na oczyszczalni $ciekéw w Rybniku.
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze
1.1 |Element Roboty przygotowawcze.
1 KNR 225/307/2 |SST-01 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa,
na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
Obliczenie:
:2,0*(10,22+5,0*2+8,1+5,0*2) 76,640000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  76,640000|m2 76,640
2 KNR 225/314/1 |SST-01 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - budowa, z desek
............................................................... obciggnietych siatkg na stupkach drewnianych |
OOz, e eeeeeeRse e e
5,02,0 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
3 KNR 225/315/2 |SST-01 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie, z desek
obciggnietych siatkg na stupkach metalowych m2 10,000
4 KNR 225/316/1 |SST-01 Furtki wejsciowe ze stupkami - budowa, z tat niestruganych ze
stupkami drewnianymi m2 2,000
5 KNR 225/317/1 |SST-01 Furtki wejsciowe ze stupkami - rozebranie, z tat niestruganych ze
stupkami drewnianymi m2 2,000
6 Kalkulacja SST-01 Uzgodnienia z energetykg i odigczanie napiecia na czas
indywidualna prowadzenia robot. kpl 1,000
7 Kalkulacja SST-01 Przygotowanie i montaz ochronnych zabezpieczen na kable w
indywidualna gruncie - np. rurami systemowymi lub innym sposobem
uzgodnionym z elektrykami. kpl 1,000
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2 Rozdziat Dach
2.1 |Element Roboty rozbiorkowe.
8 KNR 401/535/4 [SST-02  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsig douzytku
OOz e e e
.. 572vBBB¥A85+0075 __19,800000
19,800000|m 19,800
9  |KNR401/535/5 |SST-02  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace; sie douzytku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,320000
10,320000|m 10,320
10 |KNR 402/234/9 |SST-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu, rura deszczowa
zeliwna szt 2,000
11 KNR 401/535/8 |SST-02 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku
......5,940000
.......... 3,960000
3,284000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2427000
15,611000|m2 15,611
12 |KNR401/414/11|SST-02 ~ |Demontaz, deski czotowe
g B 8640, 1443 277 854021 36.250000
RAZEM:: 39,220000|m 39,220
13 [KNR401/212/4 [SST-02 [Roboty rozbierkowe, gzyms zelbetowygr7em. |
Obliczenie:
. (888Y00720025 _ 2.255000
2,255000|m2 2,255
14 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu
ptaskim, plaskownik lubpret ]
18,88+5,60+7,95+3,25+7,85+4,85+3,4
w2 50,990000
RAZEM:: 50,990000|m 50,990
15 |KNR 403/1139/8|SST-02 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych
na wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do
10 MM ]
"""" 24,720000
RAZEM:: 24,720000|m 24,720
16 |KNR401/519/6 |SST-02 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa |
Obliczenie:
1(8,88+0,07*2)(3,27+0,07+0,25)+(5,72+ .
§0,07)*4,5+(3,4+0,07*2)*(4,85+0,07*2) ' 76,101400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 76,101400|m2 76,101
17 |KNR 401/519/7 |SST-02 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 76,101
18 |KNR 401/804/7 |SST-02 Zerwanie ostroznie wylewki na dachu gr ok. 3 cm - az do warstwy
konstrukcyjne;j. m2 76,101
19  |KNR 402/234/11|SST - 02 Demontaz wywietrzaka na dachu. szt 1,000
20 |KNR401/208/2 |SST - 02 Wykucie nowego otworu na drugi wywietrzak. szt 1,000
21 KNR 401/518/2 |SST-02 Przygotowanie powierzchni dachu pod nowe warstwy. m2 76,101
22 KNR 202/1106/1 |SST-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci
25'mm m2 76,101
23 KNR 202/1106/3 |SST-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki o0 1°'cm ponad 25'mm m2 76,101 1,5
24 |KNR 202/607/1 |SST-02 Paroizolacja z folii. m2 76,101
25 |KNR 202/607/1 |SST-02 Utozenie welonu szklanego120g/m2. m2 76,101
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¢
26 |KNR 202/408/5 |SST-02 Przedtuzenie konstrukcji dachu kantéwka 8x15cm (zabezpieczonag
NRO oraz przeciwgrzybicznie) mocowang do konstrukcji dachu co
e B e
OOz e
e (32424)1,0°0,08%015 . 0672000
0,672000|m3 0,672
27 |KNR 202/613/3 |SST-02 Docieplenie dachu wetng mineralng tacznie z wypetnieniem
pomiedzy kantéwkami o gr 10 cm
Obliczerie; T
5(9,1 8+2%0,11)%(3,24+0,11)+5,8*5,12+5,
2B . 81,934000
RAZEM:: 81,934000|m2 81,934
28 |KNR 202/613/3 |SST-02 Docieplenie dachu wetng mineralng druga warstwa o gr 5 cm
uktadana mijankowo.
Obliczerie; T
5(9,1 8+2%0,11)%(3,24+0,11)+5,8*5,12+5,
S 22 . 81,934000
RAZEM:: 81,934000|m2 81,934
29 |KNR17/2609/5 |SST-02  |Mocowanie plytwetny minerainejdodachu.
Obliczenie:
- 492,000000
RAZEM 492,000000 szt 492,000
30 |KNR202/607/1 |SST-02 Utozenie welonu szklanego120g/m2. m2 76,101
2.2 |Element Pokrycie dachu.
31 KNR 22/528/1 |SST-19 Krycie dachu papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD,
przygotowanie podtoza. m2 81,934
32 |KNR22/528/2 |SST-19 Pokrycie dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD klejone;j
do wetny mineralnej - analogia. m2 81,934
33 |NNRNKB SST-19 Przybicie deski czotowej szer 25 cm.
202041102
OOz e oo
e (5,35¥3,0)°2+3,3540 448 AT+58 . 45520000
45,520000|m 45,520
34 [KNNR2/1108/2 [SST-19  [Podbitkazdesek.
Obliczenie:
§(9,08+0,05*2)*0,1 +(3,29+0,05)0,1+(3,6 :
i+0,05*2+5,05+0,05*2)*2*0,1+(5,61+0,05:
e i*0,12)"0,14(8,15+0,057240,1572)"0,1 1 4,455000
RAZEM 4,455000/m2 4,455
35 |KNR202/9910/3|SST-19 Analogia - gruntowanie i malowanie podbitki do NRO. m2 4,455
2.3 |Element Obroébki blacharskie
36 |KNKRB 2/503/2 |SST- 20 Obrébki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w
(1) rozwinieciu pow. 25 cm
2,775000
RAZEM:: 23,832000|m2 23,832
37 |KNR217/152/1 |SST-20 Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 100°'mm, cylindryczne
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
38 |KNKRB 2/502/1 |SST- 20 Rynny pétokragte o $rednicy 12,5 cm z blach stalowej
() ocynkowanej, powlekanej lub malowanej proszkowo - analogia.
L 20,500000
RAZEM:: 20,500000|m 20,500
39 |KNKRB 2/502/5 |SST- 20 Rury spustowe okragte o srednicy 10 cm z blach stalowe;j
@) ..le..........|ocynkowanej powlekanejlub malowanejproszkowo - analogia.
"""" 11,070000
11,070000/m 11,070
40 |KNNRS 8/211/7 |SST- 20 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej, rura
deszczowa zeliwna z osadnikiem i kolanem. kpl 2,000
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¢
41 Kalkulacja SST- 20 Przerobienie odptywdw z rury deszczowej (przesuniecie o grubos¢
indywidualna docieplenia $cian). kpl 2,000
42  |Kalkulacja SST- 20 Udroznienie odptywdw z rur deszczowych.
indywidualna kpl 2,000
43 |KNNRS 8/211/1 |SST- 20 Montaz geigerow.
(1) szt 2,000

Stacja TRAFO nr 1 na oczyszczalni Sciekdw
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¢
3 Rozdziat Rampa i schody nr 1
3.1 |Element Roboty rozbiorkowe.
44 |KNR214/1225/5|S8T-02 |Demontazbalustrad
OOz e
N S X __10,830000
10,830000|m 10,830
45 |KNR 401/212/3 \SST- 02 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie
ptyty rampy zelbetowe;j.
Obliczerie;
{(0,52+1,28+0,98+0,97+1,22)*1,53*0,2+( |
. 0,5%2,33+057)"1,29 . 5906820
RAZEM 5,906820|m3 5,907
46 |KNR401/212/2 \SST- 02 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci25
cm.
{(1,85+0,25"3+1,85+2,24+0,8)*0,84*0,25
i+1,15*0,84*0,5*0,25 1,693650
1,693650|m3 1,694
47 |KNR401/212/3 [SST-02  |Roboty rozbiérkowe, schody zelbetowe.
""""" 0,439875
: 0,439875/m3 0,440
48 |KNR401/212/3 |8ST-02 ~ |Roboty rozbiorkowe, sciany fundamentowe.
T (1,85+0,25%3+1,85+2,24+0,8+1,6+1,53) |
*1,4*0,25 : 3,717000
3.2 |Element Roboty ziemne.
49 Wykopy reczne o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow, gigbokos¢ do 1,55 m.
 43,489435
43,489435/m3 43,489
50 |Kalkulacja SST -15 Badanie nosnosci gruntu.
indywidualna kpl 1,000
51 |KNR401/104/2 |SST-15 Wykopy reczny w celu wymiany gruntu stabonosnego.
Obliczenie:
e (909+1,02)°(1,83+1,00.2 5011540
RAZEM:: 5,611540/m3 5,612
52 |KNR231/104/3 |SST -15 wymiana gruntu - wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 20 cm
warstwami (Is=0,98) - grubos¢ do okreslenia w trakcie robét ,
e A PTZYIRYO 20 OM. !
OOz e
e (90941,072)7(1,5341.0) . 28057700
RAZEM:: 28,057700|m2 28,058
53 Wymiana gruntu dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia kolejne 10
cm
1(9,00+1,02)*(1,53+1,00 28,057700
54 |KNR401/105/2 |SST -15 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
ek, UDICiEM warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il
OOz oo
RAZEM:: 0,737250|m3 0,737
3.3 |Element Fundamenty i konstrukcja zelbetowa rampy i schodéw.
55 |KNR 202/1101/7 |SST — 16, SST- 17 |Podsypka piaskowa pod ptyte fundamentowa (Is=0,98).
""""" 3,075940
RAZEM:: 3,075940/m3 3,076
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¢
56 |KNR 202/205/1 |SST — 16, SST- 17 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C20/25 podawany
pompa
18,49*1,53°0,25-2,89*0,14°025 | 3,146275
57 |KNR907/201/1 |SST - 16, SST- 17 |Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowych,
grubosci 25 cm, do poziomu gruntu.
6,424000
RAZEM:: 6,424000|m2 6,424
58 |KNR 907/201/1 \SST — 16, SST- 17 |Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowych,
grubosci 25 cm, powyzej poziomu gruntu.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,801000
RAZEM:: 5,801000|m2 5,801
59  |KNR 202/202/1 \SST — 16, SST- 17 |Lawy fundamentowe Zelbetowe, pod schody, beton C20/25
@) ol ..podawanypompa
OOz e e
11,53*1,1%0,3 : 0,504900
RAZEM 0,504900|m3 0,505
60 |KNR 202/218/2 |SST — 16, SST- 17 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 'cm, beton
(2) podawany pompg
OBHGZENIE: e
1 ,4*1,53 2,142000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,142000|m2 2,142
61 KNR 202/218/6 |SST — 16, SST- 17 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompa m2 2,142 4
62 |KNR 202/216/1 |SST — 16, SST- 17 |Plyty zelbetowe, rampy, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompg
"""" 11,292400
11,292400|m2 11,292
63 |KNR202/216/5 |SST - 16, SST- 17 |Piyty zelbetowe, dodatek za 6’cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompg (tgcznie 14 cm). m2 11,292 6
64 |KNR 202/210/1 |SST — 16, SST- 17 |Belkii podciggi zelbetowe, beton podawany pompa
2)
ObHGZENIE: |
11,53%0,250,13 ' 0,049725
65 |KNR202/290/2 |SST - 16, SST- 17 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli,
(1) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6’'mm -B500A t 0,011
66 |KNR202/290/2 |SST - 16, SST- 17 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli,
(2) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm B500SP t 0,397
67 |KNR 202/1106/2|SST — 16, SST- 17 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25'mm
ObHGZENIE: |
7,70*1,53-3,49%0,14 : 11,292400
e RAZEME 11,292400]m2 11,292
68 KNR 202/1106/2 |SST — 16, SST- 17 |Posadzki cementowe, na schodach, zatarte na gtadko grubosci
O OO <L 4 OO
OGO e
11,4*1,53+6%0,18*1,53 : 3,794400
RAZEM 3,794400|m2 3,794
3.4 |Element Tynki zewnetrzne scian fundamentowych.
69 |KNR 202/902/1 |SST-06 Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie cem-wap na $cianach z
bloczkéw betonowych, recznie
B 346400
RAZEM:: 14,061400|m2 14,061
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¢
70 |KNR202/902/1 |SST-06 Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie cem-wap na boczne;j
Scianie schodow i plyt zelbet.
b JR=1,500 M=1,000 $=1000
OOz e e e
................................................................................ 7,69°0,15+1,80,15+60,28°0,18°05 . 1,674700
RAZEM:: 1,574700|m2 1,575
3.5 |Element Izolacja przeciwwilgociowa.
71 KNR 711/605/6 |SST- 18 Woypetnianie szczelin dylatacyjnych, pomiedzy istniejgcym
(5) budynkiem a rampg - z weiny mineralnej gr 5 cm - analogia. |
G 5,589000
RAZEM:: 5,589000| m2 5,589
72 |KNR 202/603/1 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - ptyty
fundamentowe i $ciany fundamentowe.
Obliczenie:
§(8,49+1 ,53+1,39)*0,25+(1,1*2+0,3)*1 A+
{(2*1,53+0,25)*1,1*2+(2*1,39+0,25)*1,1+'
(2*1,39+0,25)"1,1 ' 19,550500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  19,550500|m2 19,551
73 |KNR 202/603/2 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
nastepng warstwe m2 19,551
74 |KNR 202/602/1 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Obliczenie:
18,49*1,53-2,89%0,14 ' 12,585100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,585100|m2 12,585
75 |KNR 202/602/2 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 12,585
3.6 |Element Balustrada - rampa+schody.
76 |KNKRB SST-05 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo
2/1201/1 wg. projektu. m 2,000
77 |KNKRB SST-05 Balustrady na rampie z pretéw stalowych malowanych proszkowo
2/1201/1 wg. projektu. Barierka na rampie ma by¢ otwierana na szer 2,30m
(obustronnie dla wymiany agregatu).
Obliczenie:
N 5 - 8980000
RAZEM:: 8,980000|m 8,980
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4 Rozdziat Schody zewnetrzne nr 2
4.1  |Element Roboty rozbiorkowe.
78 |KNR214/1225/5|SST-02 |Demontazbalustrad
OOz e
N S ___3,700000
3,700000/m 3,700
79 |KNR401/212/3 |SST-02 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie
ptyty schoddw i podestu zelbetowych.
Obliczenie:
e 1920127028 . 0.576000
0,576000|m3 0,576
80 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe $ciany rampy i schodéw,
QrubOSCI2S CM.
0,639625
0,639625/m3 0,640
81 |KNR401/212/3 |SST-02 ~ |Roboty rozbiérkowe, schody zelbetowe.
""""""" 0,522000
0,522000|m3 0,522
82
4,344000
4,344000/m3 4,344
83 |KNR401/212/2 |SST-02 ~ |Roboty rozbiérkowe,$ciany boczne schodéw.
""""" 0,882000
0,882000|m3 0,882
84 |KNR401/104/2 |SST-02 ~ |Wybranie gruntu z pod plyty betonowej
""""""" 1,303200
1,303200|m3 1,303
85 |KNR 401/535/8 |SST-02 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
ek KONiETZY, gZYMSOW itp. Z blachy nie nadajgce; sig do uzytku
""""""" 1,718500
1,718500|m2 1,719
86 |KNR401/519/6 |SST-02 ~ |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
""""" 2,656080
2,656080|m2 2,656
87 |KNR401/519/7 |SST-02 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 2,656 2
88 |KNR401/212/3 |SST-02 Roboty rozbiérkowe, daszku zelbetowego.
Obliczenie:
260402 L 0,520800
e RAZEMET0,520800/m3 0,521
4.2 |Element Roboty ziemne
89 |KNR401/104/2 |SST-15 Wykopy reczne przy czesciowym odkrywaniu fundamentow.
""" 0,421200
0,421200/m3 0,421
90 |Kalkulacja SST-15 Badanie nosnosci gruntu.
indywidualna kpl 1,000
91 |KNR401/104/2 |SST-15 Wykopy reczny w celu wymiany gruntu stabonosnego.
1(0,25+2,57+0,3+1,0°2)(1,2+1,00,2 | 2,252800
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92 |KNR 231/104/3 |SST-15 wymiana gruntu - wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 20 cm
warstwami (Is=0,98) - grubos¢ do okreslenia w trakcie robét ,
e PTZYIRYO 20 M,
Obliczenie:
e (0,2642)5740,3+1,0°20(1,241,0) 11,264000
11,264000|m2 11,264
93 |KNR 231/104/4 |SST-15 Wymiana gruntu dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia kolejne 10
cm m2 11,264) 10
94 |KNR 401/105/2 |SST-15 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll m3 0,421
4.3 |Element Fundamenty i konstrukcja zelbetowa schodow.
95 |KNR 202/1101/7 |SST- 17, SST- 16 |Podsypka piaskowa pod ptyte fundamentowa (Is=0,98).
"""""" 0,772800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  0,772800|m3 0,773
96 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C20/25 podawany
PO D
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(0,5+0,25)"1,2°0,25+(0,97+0,3)1,2°0,2 |
S - . 0.606000
RAZEM:: 0,606000|m3 0,606
97 |KNR907/201/1 |SST-17,SST-16 |Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowych,
............................................................... grubosci 25 cm, do poziomu gruntu.
OOz e e
N - L __0,330000
0,330000|m2 0,330
98 |KNR907/201/1 [SST-17,SST- 16 |Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowych,
grubosci 25 cm, powyzej poziomu gruntu.
""""" 0,234000
RAZEM:.  0,234000|m2 0,234
99 |KNR 202/202/1 |SST-17,SST-16 |Lawyfundamentowe zelbetowe, pod schody, beton C20/25
(2) podawany pompg ]
RAZEM:: 0,396000|m3 0,396
100 |KNR 202/218/2 |SST-17,SST-16 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton
podawanypompg
32242 3,864000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  3,864000|m2 3,864
101 |KNR 202/218/6 |SST- 17, SST-16 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompa m2 3,864 4
102 |KNR202/210/1 |SST-17,SST-16 |Belkiipodciagi zelbetowe, beton podawany pompa
""""" 0,054000
: 0,054000|m3 0,054
103 |KNR 202/290/2 |SST-17,SST-16 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(1 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6'mm -B500A t 0,004
104 |KNR 202/290/2 |SST-17,SST-16 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(2) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm B500SP t 0,086
4.4 |Element Tynki zewnetrzne scian fundamentowych.
105 |KNR 202/902/1 |SST-06 Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie cem-wap na $cianach z
bloczkéw betonowych, recznie
Obliczenie:
ponizejgruntu o i(272+025010 2,915000
POWYZEIGIUNU e AW22F0,200,08 L 2,862000]
5,777000|m2 5,777
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106 |KNR 202/902/1 |SST-06 Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie cem-wap na boczne;j
Scianie schodow i plyt zelbet.
e |R=1,500 M =1,000 $=1,000
Obliczenie: .
§(1,52+0,25)*0,16+1 ,8*0,16+6*0,29*0,18
0,5 0,727800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,727800|m2 0,728
4.5 |Element Izolacja przeciwwilgociowa.
107 |KNR 202/603/1 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - ptyty
fundamentowe i $ciany fundamentowe.
Obliczenie:
§(0,75+1 ,2%2)*0,25+(1,27+1,2*2)*0,25+(1
2202511272403 7590000
RAZEM 7,590000|m2 7,590
108 |KNR 202/603/2 |SST- 18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
nastepna warstwe m2 7,590
109 |KNR 202/602/1 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
............................................................... Zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Obliczenie:
0TS 2e 2 2 2424000
RAZEM 2,424000|m2 2,424
110 |KNR 202/602/2 |SST- 18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 2,424
4.6 |Element Posadzka z plytek na podescie i schodach.
111 |[KNR12/1121/1 |SST-12 Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podioza |
podest ... (152¢025)12 T 2,124000
.............................................................................. 292 . 1740000
podstopnice ... 01812 1,296000
5,160000|m2 5,160
112 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
ool |kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10'cm
L 4,300000
RAZEM:: 4,300000{m 4,300
113 |KNR 12/1121/5 |SST-12 Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
30x30°cm, ptytki, klej, fuga mrozoodporne. m2 5,160
114 |KNR12/1122/7 |SST-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokos$ci 10°cm
ptytki, klej, fuga mrozoodporne. m 4,300
4.7 |Element Balustrada + daszek.
115 |KNKRB SST-05 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo
2/1201/1 WG PO KU, ]
10,9+0,25+1,77+1,95 L 4,870000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,870000|m 4,870
116 |Kalkulacja SST-05 Daszek szklany systemowy nad wejsciem - na zawiesiach.
indywidualna |~~~ |
""""" 2,160000
2,160000|m2 2,160
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5 Rozdziat Wymiana stolarki, $lusarki drzwiowej i okiennej
5.1 |Element Roboty demontazowe.
117 |KNR401/535/8 [SST-02 . |Rozebranie obrébek blacharskich:parapetow zewnetrznych.
Obliczenie:
11,91%0,3*2+2,15%0,3*1+3,85*0,3*2+1,38 .
*0,3*1+0,6*0,3*3+3,85%0,3*1 : 6,210000
6,210000| m2 6,210
118 |KNR 401/354/11|SST-02  |Wykucie z muru, podokiennikow wewnetrznych.
T i2,01%0,2+2,25%0,2"1+43,950,2"3+1,48°0 .
e 2TIAOTI02YS . 3,938000
RAZEM 3,938000/m 3,938
119 |KNR401/354/8 [SST-02 |Demontaz zaluzji napowietrzajacych - analogia.
O Gz e
e S TST088TS . 7,312500
7,312500|m2 7,313
120 |KNR401/329/1 [$ST-02 |Wykucie luksferow w oknach - analogia.
OO Gz e
e .11,8170,657242,0570,85%1+3,75%0,65 6,533000
6,533000|m2 6,533
121 |KNR401/354/8 [SST-02 |Wykucie z muru, oscieznic.
OOz e
e 1,2871,540,870,88 2,670000
2,670000|m2 2,670
122
e, 0,89°1,9840,9725 4,187200
RAZEM:: 4,187200/m2 4,187
123 |KNR 401/354/8 |SST-02  |Wykucie z mury, stolarki dwuskrzydtowe stalowe,
""""""" 6,560300
6,560300|m2 6,560
124 |KNR 401/354/8 |SST-02 |Wykucie z muru, stolarki wewnetrznej jednoskrzydtowej.
""""" 3,120000
3,120000|m2 3,120
125 |DC 19/206/1 [SST-02 .. |Oczyszczenie zbrojenia istniejacego nadprozaz tynku irdzy.
"""" 15,760000
15,760000| mb 15,760
126 |KNR401/313/2 |SST-02  |Wykucie nadprozy nad drzwiami.
""""""" 0,084600
0,084600|m3 0,085
127
(1,1*2,1-0,8*2,0)*0,32+(1,1*2,1-0,8*2,0) :
R f 0,333700
0,333700|m3 0,334
5.2 |Element Roboty murarskie i naprawcze
128 |KNR 401/304/1 |SST-03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
()l CBMeNtowWO-wapienna, ceglamigr4Scm.
OO Gz e
e 087050488 ___ 0,337500
: 0,337500/m3 0,338
129 |KNR401/315/2 [SST-03 . Wymurowanie stupkOw.
OOz e
.. 04570,25%083°2 0,119250
RAZEM:: 0,119250/m3 0,119
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130 |KNR 932/304/1 |SST-03 Woykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach poziomych i
pionowych zbrojenia o srednicy, do 12 mm
"""""""" 15,760000
e RAZEME. 15,760000)m 15,760
131 |ZKNR C 2/809/5|SST-03 ~ |Uzupetienie ubytkow w betonie nadproza.
"""""" 70,920000
70,920000{dm3 70,920
132 |KNRW \SST-O3 ‘Wykonanie poduszki betonowej pod nowe nadproze Beton B15.
40120313 |
OGO e e
S 00,140,45%0,17240,25%0,45%0,12 0,031500
0,031500|m2 0,032
133 |KNR 401/313/4 \SST-03 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB 100
15,760000
: 15,760000|m 15,760
134 |KNR 202/126/5 \SST-OZ Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy
e Prefabrykowanych LT9
OOz e
O __ 4,500000
4,500000{m 4,500
5.3 |Element Roboty tynkarskie
135 |KNR 401/703/3 |SST-06 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek |m 3,940
136 |KNR 401/704/1 |SST-06 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem
el O O O Y T e
OGO e
e 3,94%(0,1724045) . 2561000
: 2,561000|m2 2,561
137 |KNR401/704/3 |SST-06  |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej
""""" 2,561000
RAZEM:: 2,561000|m2 2,561
138 |KNR401/711/2 |SST-06 Otynkowanie stupkéw ceglanych oraz po zamurowanych oknach.
(1)
Obliczenie:
E(0,45*2+0,25)*2*0,53+0,6*0,6*3 ‘ 2,299000
139 |KNR401/711/2 |SST-06 Otynkowanie stupkéw ceglanych oraz po zamurowanych oknach-
) BNk ZEWNGHZNY.
OGO e
10,25*2%0,53+0,6*0,6*3 : 1,345000
RAZEM 1,345000|m2 1,345
140 |KNR 401/708/2 |SST-06 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na
(1) osciezach i nadprozach.
Obliczenie:
e (1,042,072041,5°44(1,042,0%2) . 16,000000
16,000000|m 16,000
5.4 |Element Obsadzenie stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j.
141 |NNRNKB SST-05 Okna z ksztattownikow z PVC, szkto mleczne okno nieotwieralne,
202/1025/2 (1) jednoskrzydtowe.
""""" 1,717200
RAZEM:: 1,717200|m2 1,717
142 |NNRNKB SST-05 Okna z ksztattownikéw PVC,szkto przezierne - oknoo
202/1025/2 (1) jednosrzyditowe uchylno-rozwieralne 03 antywtamaniowe.
Obliczenie:
i1,28"1,5 1,920000
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143 |NNRNKB SST-05 Okna z ksztattownikéw PVC, dwuskrzydtowe, uchylno-
202/1025/3 (2) | rozwieralne.
i1,81%0,65"2+2,050,85"1 1 . 4,095500
144 |Kalkulacja SST-05 Zaluzje aluminiowe - wentylujgce pom agregatu.
indywidualna | L
Obliczenie:
e 3,T5Y085%2 4,875000
RAZEM:: 4,875000/m2 4,875
145 |NNRNKB \SST-OS Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
202/541/1 do 25°cm - parapety zewnetrzne.
Obliczenia: " T
§1,18*0,25*3+1,38*0,25*1+1,91*0,25*2+
1 2,1570,25%143,85%0,2572 L 4647500
RAZEM:: 4,647500/m2 4,648
146 |KNR 401/321/3 \SST-OS ‘Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow z pcv szer 40 cm.
(1,28*3+1,48+2,25+2,01*2) mb
Obliczenia: " T
N 1o ko S 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
147 |Kalkulacja \SST-OS Warto$¢ materiatu podokiennikéw z PCV.
indywidualna |~~~ |
"""" 11,190000
RAZEM:: 11,190000|mb 11,190
148 |KNNR2/1302/3 [SST-05 |Drzwi zewnetrzne, ocieplone stalowe peine z oscieznica D1.
OOz, oo oo
1,025 f 2,500000
RAZEM:: 2,500000|m2 2,500
149 |KNNR2/1302/3 [$ST-05 Drzwi zewnetrzne, antywiamaniowe peine z oscieznica B1 90,
ObliCzenie:
09720 _ 1,800000
1,800000|m2 1,800
150 |KNNR 2/1302/3 |SST-05 Drzwi dwuskrzydtowe stalowe zewnetrzne ciepte antywtamaniowe z
............................................................... funkcjg awaryjnego wyjscia i czujnikiem otwieraniaD3
...................................................................................................................................................... . 6,560300
6,560300|m2 6,560
151 |KNR401/320/6 |SST-05 |Osceiznice stalowe wewnetrzne do drzwi p-poz EI 90 Dw1iDw2.
""""" 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
152 Skrzydfa drzwiowe EI 90 do drzwi wewnetrznych - peine stalowe
Dw1 i Dw2
.................................................................................................................................................... 3600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
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6 Rozdziat Ocieplenie scian ponizej gruntu.
6.1 |Element Roboty ziemne.
153 |KNR401/104/2 |SST-15 . Odkopanie scian fundamentowych ]
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(0,6*2+7,98+1,0°2)*1,45+(8,25+0,24+1, .
e OP1,484(B15410)145 38,889000
RAZEM:: 38,889000|m3 38,889
154 |KNR 17/2608/1 |SST-15 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra,
............................................................... oczyszczenie mechaniczneizmycie
OOz e e
(7,89+0,45%2)"1,45+(3,84+0,32+2,89+0, |
:45"2)*1,45+(2,06+0,97+0,98+1,28+0,52
e ...i*0,5+2,33+0,57+0,15)1,45 i 37,845000
:(0,452+4,08+0,32+2,89+0,2)*1,45 12,165500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,010500|m2 50,011
155 |KNR 401/105/2 |SST-15 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
e, UDICiEM warstwami co 15°cm, grunt kategorii IIl
OOz e e
§38,889-(0,6*2+7,98+8,25+0,24+5,15)*1,
e ABT008 36,903660
RAZEM:: 36,903660 m3 36,904
6.2 |Element Izolacja przeciwilgociowa i izolacja cieplna.
156 |KNR 40/213/1 |SST- 18, SST-07 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku,
gruntowanie muru bez hydroizolac;ji m2 50,011
157 |KNR 40/213/3 |SST- 18, SST-07 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku,
(1) wykonanie hydroizolacji. m2 50,011
158 |KNR915/401/1 |SST- 18, SST-07 |lzolacje termiczne z zastosowaniem, styrodurem NRO gr 5 cm,
el liZOlACIR DIONOWE ]
OOz e e
e (087247 98)"1,45+(825+0,24)'145 | 25621500
RAZEM:: 25,621500|m2 25,622
159 |KNR 17/2609/8 |SST- 18, SST-07  |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
""""" 8,700000
RAZEM:: 8,700000|mb 8,700
160 |DC 18/701/1 (1) [SST- 18, SST-07 _[Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowe; dla styropianu gr 5 cm_|
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,18+0,31+8,25+0,24+5,79+3,7+5,15+3,,
- 35,960000
: 35,960000|m 35,960
161 |KNNRW 3/207/2|SST- 18, SST-07 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej,na
styropian pionowo. m2 25,622
162 |KNNRS 7/507/4 |SST- 18, SST-07 |Listwa wykanczajgca do folii kubetkowej. m 35,960
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7 Rozdziat Izolacja termiczna powyzej terenu i naprawa uszkodzen
budynku.
7.1 |Element Roboty rozbiorkowe
163 |KNR 403/1133/5|SST -02 Demontaz opraw os$wietleniowych na elewac;ji. szt 3,000
164 |KNR403/1130/1|SST -02 Demontaz dzwonka szt 1,000
165 |Kalkulacja SST -02 Demontaz oznakowan i tablic informacyjnych.
indywidualna kpl 1,000
166 |Kalkulacja SST -02 demontaz okablowania na elewacji do lamp i dzwonka.
indywidualna kpl 1,000
167 |DC20/121/1  [SST-02  [Skucie cokolu z okladziny ceglane;-analogia
Obliczenie:
S 0,45%2+7,98)1,04+4,6%1,04+(0,45%2+:
184+0,32+2,89)*1,04-3,75%0,65+(3,75+0, |
e 88202 20859700
RAZEM:: 20,859700|m2 20,860
168 |KNR401/701/5 [SST-02 . |Odbicie tynkow zewnetrznych na_pozostatej czesci cokotu.
"""""" 13,343200
13,343200|m2 13,343
169 |KNR401/701/5 |SST -02 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach powyzej cokotu
ool |budynkuprzyeto30%.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (7,98+0,45"2)"3,66*0,3+4,855,27*0,3+(:
:0,24+3,35)*4,7*0,3+3,35*3,66*0,3+(5,12:
é+0,68)*3,47*0,3+3,35*5,39*0,3+(7,95+0, §
e .......i24)°36670,3+4,85'5,27°03 1 54,273510
i-(1,08*0,53"0,3*3+1,28*1,5"0,3+1,81*0
:65*2*0,3+2,05*0,85*0,3) - -2,319810
........... 62500
% ...73,691590
i(1,08+0,53*2)*0,15*3*0,3+(1,28+1,5*2)* :
50,15*0,3+(1 ,81+0,65*2)*0,15*2%0,3+(2,0
5+085°200,1503 ....0,930150
3754065°20,152°03 0454500
+oscieza drzwi :(0,9+2,0*2)*0,15*0,3+(1,0+2,5*2)*0,15*
| 3+(2,77+2,89*2)*0,15*0,3 : 0,875250
170 |KNR 401/701/2 |SST -02 Odbicie tynkéw wewnetrznychw miejscach uszkodzen $cian,
ek PEKNIGC N2 elewacii, uszkodzone narozniki.
2022 10,000000
. 10,000000|m2 10,000
171 |KNR401/330/6 |SST-02 |Wykucie zmurszatych i luznych cegiet.
""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,000
172 |KNR 401/619/1 |SST -02 Oczyszczenie pozostatych cegiet w miejscu peknieé, oczyszczenie
"""" 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m2 12,500
173 |KNR401/329/3 [SST-02 |Wykucie otworéw w Scianach na kratke wentylacyjna.
OB Gz, e
. 0,1870,18%0,45%2 . 0029160
0,029160|m3 0,029
7.2 |Element Roboty murarskie i naprawcze.
174 |KNR 202/123/2 |SST-03 Okfadanie (szpatdowanie) cegiet.
Oblizerio:
2,0%2,0%2+1530 12,500000
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175 |DC20/116/8  [SST-03  [Uszczelnienie i wypetnienie rys zaprawa systemowa
Obliczenie:
2,0+25+15 6,000000
6,000000|mb 6,000
176 |DC20/116/1  |SST-03 ~ |Obsadzenie w $cianach z cegly szpilek naprawczych.
"""" 30,000000
30,000000|szt 30,000
177 |DC20/116/8  [SST-03 . |Uszczelnienie i wypelnienie osadzenia szpilek zaprawa systemowa
"""" 15,000000
15,000000|mb 15,000
7.3 |Element Roboty tynkarskie
178 |KNR202/902/1 |SST-06 Tynki zwykle kategorii lll, nacokole.
Obliczenie:
e 20,86413,348 34,203000
RAZEM:: 34,203000|m2 34,203
179 Tynki zwykte kategorii‘lll, na pozostatych scianach powyzej cokotu.
S 1 o N S #1,560000
RAZEM:: 71,560000|m2 71,560
180 |KNR401/711/2 |SST-06 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, po wykuciu
) otwordw na kratki - tynki wewnetrzne.
Obliczerie; T
/(0,25%0,25-0,15*0,15)*2+0,18*4*2*0,45 | | 0,728000
181 |KNR 401/711/2 |SST-06 Uzupetnienie tynkéw zwyklych zewnetrznych kat. Ill przy otworach
M ekt
Obliczenie:
e (0.25'0,25:0,15°018)2 0,080000
0,080000|m2 0,080
7.4 |Element Ocieplenie cokotu
182 |KNR 17/2608/5 |SST-07 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra,
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 34,203
183 |KNR 17/2608/3 |SST-07 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17 1-krotnie m2 34,203
184 |KNR 23/2613/1 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm
przyklejenie ptyt do Scian m2 34,203
185 |KNR 23/2613/4 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny minerainej,
przymocowanie plyt tacznikami metalowymi, sciany zcegly
""" 205,218000
RAZEM:: 205,218000|szt 205,218
186 |KNR 23/2613/6 |SST-07 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, ciany m2 34,203
187 |KNR 23/2613/8 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej ochrona
ek n@rOZNIKOW WypUKtych katownikiem metalowym
OGO oo
e B1.04%(375¥065)2 15,040000
RAZEM 15,040000|mb 15,040
188 |KNR 23/2613/9 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej ,
zamocowanie listwy cokotowej
Obliczenie:
19,18+0,31+3,34+5,15+5,79+3,7+8,25+0,
: 35,960000
: 35,960000|mb 35,960
189 |KNR 23/933/1 |SST-07 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych 0 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 34,203
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190 |KNR 23/2613/2 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 2 cm
przyklejenie ptyt do osciezy
i(3,75+0,65*2)005 0,252500
e RAZEMET0,252500/m2 0,253
191 |KNR 23/2613/7 |SST-07 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, oscieza m2 0,253
192 |KNR 23/933/2 |SST-07 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach
e P OB O O e
Obliczenie:
. 34,20340,253 T 34,456000
RAZEM:: 34,456000|m2 34,456
7.5 |Element Ocieplenie scian powyzej cokotu.
193 |KNR 17/2608/5 |SST-07 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra,
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
i(7,98+0,45"2)*3,66+4,85*5,27+(3,35+0, !
i24)*3,66+3,35"2,5+(5,12+0,68)*3,47+3,
:35*5,39+(7,95+0,24)*3,66+4,85*2,5
{(1,08+0,53"2)*0,15*3+(1,28+1,5*2)0,15 ;
i+(1,81+0,65"2)*0,15*2+(2,05+0,85*2)*0, ;
: .....3,100500
0,757500
141,240100|m2 141,240
194 |KNR 17/2608/3 |SST-07 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17 1-krotnie m2 141,240
195 |KNR 23/2613/1 |SST-07 Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej gr 10 cm
ool INROECTIS przyklejenie piytdoscian
Obliczenie:
§9,18*3,66+4,85*5,27+(3,35+0,24)*3,66+
i3,772,5+(5,79+0,6)*3,47+3,7*5,39+(8,25
. iT0,24)'3,66+(4,85+0,2)25 . 167,362400
minus okna
minus Zaluzje :  -2,437500
. -12,305300
144,886900/m2 144,887
196 |KNR 23/2613/4 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny minerainej,
e |PTZymOCOWanNie Pyt tacznikami metalowymi, Sciany zcegly
""""" 869,322000
869,322000|szt 869,322
197 |KNR 23/2613/6 |SST-07 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, Sciany m2 144,887
198 |KNR 23/2613/8 |SST-07 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej ochrona
ek n@rOZNIKOW WypUKtych katownikiem metalowym
OOz e oo
g3,66*2+5,27*3+3,66+2,5+(1 ,08+0,53*2)"
i3+(1,81+0,65*2)"2+(1,28+1,5"2)+(2,05+ !
:0,85"2)+(3,75+0,65*2)+(0,9+2,0"2)+(1,0 :
i+2,5*2)+(2,77+2,89*2) 74,460000
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199 |KNR 23/2613/9 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej,
zamocowanie listwy cokotowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,18+0,31+5,15+3,34+5,79+3,70+8,25+ |
2024 . 35960000
RAZEM:: 35,960000|mb 35,960
200 |KNR 23/933/1 |SST-07 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych 0 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 149,404
201 |KNR 23/2613/2 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 2 cm
e PTZYKlejenie plyt do OSCiOZY
OOz e e
okna (1,08+0,53+2)*3*0,1+(1,81+0,65*2)*2*0, |
............................................................................ [1+(1,28+1,5"2)°0,1+(2,05+0,85"2)'0,1 | 2,067000
2alUZIe 75+0,65°2)°01 i 0,505000
drzwi :(0,9+2,02)*0,1+(1,0+2,5"2)"0,1+(2,77+ :
2897200 . 1,945000
RAZEM:: 4,517000/m2 4,517
202 |KNR 23/2613/7 |SST-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, oscieza m2 4,517
203 |KNR 23/933/2 |SST-07 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
(1 dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMY O, e
1144,887+4,517 ©149,404000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  149,404000|m2 149,404
7.6 |Element Montaz uprzednio zdemontowanych elementéw z elewacji
204 |Kalkulacja SST-01 Wykonanie instalacji oswietlenia na obiekcie.
indywidualna kpl 1,000
205 |Kalkulacja SST-01 Montaz lamp zewnetrznych
indywidualna szt 3,000
206 |Kalkulacja SST-01 Montaz dzwonka
indywidualna szt 1,000
207 |Kalkulacja SST-01 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych.
indywidualna kpl 1,000
208 |DC 20/116/6 SST-01 Obsadzenie w $cianach murowanych kratek wentylacyjnych,
napowietrzajgcych 15x15 z siatkg zabezpieczajacg przed owadami
oraz zaluzjg z mozliwoscig twierania i zamykania. szt 2,000

Stacja TRAFO nr 1 na oczyszczalni Sciekdw
w Rybniku.




Janka Rozdzielnia zm.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 0004F170)

strona nr: 22
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
8 Rozdziat Roboty wewnetrzne.
8.1 |Element Roboty rozbiorkowe.
209 |KNR401/701/2 |SST -02 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 25 % Scian.
{(2,64+3,84)"2*3,38"0,25+(2,55+3,84)"2" |
:3,38%0,25+(2,7+4,08)*2*4,97*0,25+(7,98:
e Y28972°3,38'0,25 56,968900
minus okna i-(1,8170,65"270,25+2,05*0,85"0,25+1,28:
............................................................................ 15°0.25+1,08'053025%3)
minus zaluzie 75'065°025
minus drzwi i-(2,27*2,89"0,25+0,9*2,0"0,25+1,0"2,5* :
e O2B)
+ o$ceiza okien {(1,81+0,65"2)*0,35"0,25"2+(2,05+0,85" :
i2)0,35%0,25+(1,28+1,5"2)*0,350,25+(1 :
:,08+0,53*2)*0,35*0,25*3 :
+ drzwi 1(2,27+2,89"2)*0,35"0,25+(0,9+2,0*2)*0
:35%0,25+(1,0+2,5"2)*0,35"0,25+(0,8+2,0:
200320025 2042125
RAZEM:: 55,865775/m2 55,866
210 |KNR 401/701/11|SST -02 Odbicie tynkdw wewnetrznych, sufitéw, przyjeto 20 %.
:3,84*2,64%0,2+2,5573,8470,2+2,7*4,08*
228979802 10,801560
RAZEM:: 10,801560|m2 10,802
211 |KNNRW 3/304/2|SST -02 Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, pekniecie o gtebokosci 1 cegly
Obliczenie:
e 287002 5,000000
RAZEM:: 5,000000/m 5,000
212 |KNR 231/815/2 |SST -02 Zdjecie chodnikdw gumowych z kanatéw (do powtdrnego
............................................................... ZalOZeNia).
Obliczenie:
17,98%1,0+3,84*0,9 : 11,436000
RAZEM:: 11,436000|m2 11,436
213 |KNR231/815/2 |SST-02 |Zdjecie blach przekrywajacych kanaly (czesciowo do wymiany)
""""" 9,352000
9,352000|m2 9,352
214 |KNKRB \SST -02 Kanaty wewnatrz budynku obramowanie z kgtownika - rozebranie,
2/701/10 analogia.
Obliczerie; T
;7,98*2+1 4*2+3,84*2 : 26,440000
e RAZEME. 26,440000)m 26,440
215 |ZRE 18/155/1 \SST -02 ‘Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm w miejscach
e PRI, e
OGO e
e MARORTS 5,350000
5,350000|m2 5,350
8.2 |Element Tynki
216 |KNR 17/2609/7 |SST-06 . |Osiatkowanie peknieciasciany .
OOz e
N 3 S, 5000000
5,000000|m2 5,000
217 |KNR401/711/2 |SST-06 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill. (Sciany)
L 60,866000
RAZEM:: 60,866000|m2 60,866
218 |KNR 401/711/14|SST-06 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy).
(1) m2 10,802
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8.3 |Element Naprawa posadzek
219 |KNR401/803/2 |ST-08 Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, z
zatarciem na gtadko m2 5,350
8.4 |Element Naprawa kanatow
220 |KNKRB SST-17 Kanaty wewnatrz budynku obramowanie z katownika
2/701/10
Obliczenie:
7,98"2+1,4°2+3,84*2 26,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,440000|m 26,440
221 |KNKRB 2/702/9 |SST- 17 Przekrycia kanatoéw ptytami z blachy ryflowanej. 70 % z odzysku,
30% nowych.
R=1,000 M=0,300 S=1,000
Obliczerio;
7,98"0,8+3,84*0,7+1,40,2 9,352000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,352000|m2 9,352
222 [KNR231/502/4 [SST-17 " [Ulozenie chodnikow gumowych z kanalow (z rozbiorki).
"""" 11,436000
RAZEM:: 11,436000|m2 11,436
8.5 |Element Roboty malarskie.
223 |KNR 401/1202/9|SST- 09 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
el ApOdbOgipORAA STM2 ]
OOz e e
... 558064-5586660866 __106,732000
RAZEM:: 106,732000| m2 106,732
224 |KNR401/1202/9|SST-09 . Zeskrobanie i zmycie starej farby, na sufitach. )
OOz e e
. 108026-10802 __43,208000
RAZEM:: 43,208000|m2 43,208
225 |KNR 202/1505/7 |SST- 09 Malowanie farbamiakrylowymi oddychajacymi, wewnetrznych
tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Obliczerie; R
155,866"4 | 223,464000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 223464000/ m2 223,464
226 |KNR 202/1505/7 |SST- 09 Malowanie farbamiakrylowymi oddychajgcymi, wewnetrznych
............................................................... tynkéw sufitdw z gruntowaniem, 2-krotne )
OOz e
108025 54010000
RAZEM:: 54,010000|m2 54,010
8.6 |Element Wyposazenie.
227 |Kalkulacja Wymiana grzejnika elektrycznego.
indywidualna kpl 1,000
8.7 |Element Rusztowania.
228 |KNRW SST- 14 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przys$cienne, wysokosé
202/1609/1 do10'm
Obliczenie:
1(9,18+0,31+1,0*2)*4,7+(5,79+1,0*4,7+( .
11,0+8,25+0,24)*4,7+(1,0+3,34+0,31)*4,
7+(5,15+3,7+1,0"2)"6,43 i 222139500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  222,139500|m2 222,140
229 |KNRW SST- 14 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne
202/1612/1 (1) przyscienne, wysokos$¢ do 10'm m2 222,140
230 |KNR 202/1610/1|SST- 14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 10'm,
(2) ilosci materiatéw na plac budowy m2 222,140
231 |KNR 202/1605/1|SST- 14 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét
)l wykonywanych na sufitach, do 4'm, naktady podstawowe |
OOz e
2708 11016000
RAZEM:: 11,016000|m2 11,016
232 |KNR 202/1605/1 |SST- 14 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét
(2) wykonywanych na sufitach, do 4 'm, ilosci materiatéw na plac
budowy m2 11,016
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¢
233 |KNR 202/1605/5|SST- 14 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robét
(1) wykonywanych na $cianach, do 4'm, naktady podstawowe
O G eI,
10,848000
RAZE 10,848000/m2 10,848
234 |KNR 202/1605/5|SST- 14 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robét
(2) wykonywanych na $cianach, do 4'm, ilosci materiatéw na plac
budowy m2 10,848
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9 Rozdziat Opaska przy budynku
9.1 |Element Opaska przy budynku
235 |KNR231/101/1 |SST-10 . |Korytowanie pod opaske na gigbokos¢é20cm. |
Obliczenie:
{(9,18+0,31+0,5*2)*2*0,5+(5,25+0,24)*0, :
15,980000
: 15,980000|m2 15,980
236 |KNR231/101/2 |SST-10 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za dalsze 10°cm
gtebokosci (tgcznie 30 cm). m2 15,980 2
237 |KNR 231/401/4 |SST-10 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
kategorii lll-IV
{(9,18+0,31+0,5*2)*2+(8,25+0,24+0,5"2) !
O O . 39,960000
RAZEM:: 39,960000|m 39,960
238 |KNR 231/103/4 |SST-11 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 15,980
239 |KNR 231/105/3 |SST-11 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 15,980
240 |KNR 231/105/4 |SST-11 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za nastepne 7°cm grubosci warstwy (tgcznie
10 cm). m2 15,980 7
241 |KNR 223/503/2 |SST-12 Nawierzchnia zwirowa - analogia.
b JR=0,985 M=1000 §=1000
OOz e e
3,196000|m3 3,196
242 |KNR231/402/4 |SST-11  |kawy pod obrzeza, betonowazoporem
""""" 0,827172
0,827172|/m3 0,827
243 |KNR 231/407/2 |SST-13
wypetnieniem spoin piaskiem m 39,960
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10 |Rozdziat Wywozy
10.1 |Element Wywozy
244 |KNR 401/108/11|SST -02 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
do 1'km
:39,22*0,03*0,2+2,255*0,07+76,101*0,0 :
[3+5,907+1,693+0,44+3,717+0,576+0,64'
1+0,522+4,344+0,882+1,303+0,521+3,93'
:8%0,3"0,04+6,533"0,06+2,67*0,1+4,187*:
:0,08+3,12*0,12+0,860,06+13,343"0,06 :
i+49,06*0,03+10,0*0,03+8,0*0,12+55,86
:6*0,03+10,802*0,1+55,866"0,03+10,802:
i*0,03+5,35%0,05+106,73270,003+43,208:
i*0,003+0,25 33,944316
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 33,944316/m3 33,944
245 |KNR 401/108/12|SST -02 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na kazdy nastepny 1'km m3 33,944 9
246 |Kalkulacja SST -02 Optata za sktadowanie.
indywidualna m3 33,944
247 |KNR401/108/1 |SST -02 Wywéz ztomu
i19,8"3,14*0,06*0,06*0,7+10,32*3,140,0:
:6¥0,06+270,4*0,50,3+15,611*0,006+50, :
:199*3,14*0,005*0,005+24,72*3,14*0,007*:
10,007+10,83*1,1%0,04+3,7*1,1%0,04+6,2 |
§1*O,3*0,006+9,352*0,006+26,44*0,1*0,0
S . JO . 1214633
RAZEM 1,214633|m3 1,215
248 |KNR 401/108/4 |SST -02 Wywdz ztomu, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 1,215 9
249 |KNR401/108/1 |SST -02 Wywézpapy
................................................................................................................................................... 2,336150
2,336150/m3 2,336
250 |KNR401/108/4 |SST -02 k za
kazdy nastepny 1'km m3 2,336 9
251 |Kalkulacja SST -02 Optata za utylizacje.
indywidualna m3 2,336
252 |KNR 401/108/6 |SST -02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt
el KBGO I e
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '5,612+43,489*0,737+1,303+0,421+2,25 .
13-0,421+38,889-36,904+15,98*0,3+0,82 |
I : 48,825393
RAZEM:: 48,825393|m3 48,825
253 |KNR 401/108/8 |SST -02 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1'km m3 48,825 9
254 |Kalkulacja SST -02 Optata za sktadowanie.
indywidualna m3 48,825
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11 Rozdziat Rozdziat 2
11.1 |Element Roboty nieprzewidziane.
255 |Kalkulacja Roboty nieprzewidziane - przyjeto 20 % wartosci.
indywidualna kpl 1,000
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