obrébka blacharska -

pas podrynnowy

deska cokotowa NRO

podbitka wykonana z desek NRO
malowanych w kolorze szarym

SZCZEGOL PRZEDLUZENIA

Kompletny system ocieplenia wetng skalng w klasie BROOF t1 NRO

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa

Welon szklany 120g/m2

Wetna skalna gr 15 cm / krawedziak 15 cm x 8 cm

Welon szklany 120g/m2
|zolacja paroszczelna
Warstwa wyréwnawcza 2,5 cm

Konstrukcja dachu

obrébka blacharska -

krawedziak NRO 15 x 8 cm dtugosci 100 cm w

rozstawie co 80 cm zamontowany do ptyty korytkowej
85 cm wgtgb dachu

wysuniety o 5 cm poza krawedz ocieplenia

51 1,12
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AT TV
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51

przedtiuzenie dachu kantéwka 8 cm x 15 cm x 90-100 cm
montiowang do konstrukcji dachu w rozstawie co 80 cm
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nazwa
projektu

PRZEBUDOWA STACJI RAFO NR 1 NA OCZYSICZALNI $CIEKOW W
RYBNIKU ORZEPOWICACH

lokalizacja 44-200 Rybnik ul. Rudzka 132

inwestor PWIK Sp. z 0. 0. 44-200 Rybnik ul. Pod Lasem 62

branza ARCHITEKTURA

temat rysunku | Projekt rzut dachu

. . nr uprawnien dpi
projektant Janina Stula 4;786/eSLOKK/|| .
Firma Projektowa mado1 Janina Stula~ [**° rysunky
ulKs. Sliwki 16, 44-206 Rybnik 1 50
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