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data

skala nr rysunku

nr uprawnień podpis
projektant

temat rysunku

branża

inwestor

lokalizacja

nazwa
projektu

47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

PWiK Sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Pod Lasem 62

1:50

Projekt przekrój AA

A14

44-200 Rybnik ul. Rudzka 132

PRZEBUDOWA STACJI RAFO NR 1 NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
RYBNIKU ORZEPOWICACH

- projekt techniczy -
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posadzka betonowa
wylewka betonowa zbrojona
izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton
piasek

wylewka betonowa zbrojona
strop żelbetowy
przestrzeń techniczna
płyta żelbetowa
izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton
piasek0,00

- 1,40

- 1,04

+  3,64

+  5,45

Tynk
Cegła 38

wełna skalna 10 cm
Tynk

Kompletny system ocieplenia wełną skalną w klasie
BROOF t1 NRO:
papa nawierzchniowa
 papa podkładowa
welon szklany 120 g/m²
 wełna skalna grubość 15 cm / krawędziak 15 cm na 8 cm
welon szklany 120 g/m²
izolacja paroszczelna
warstwa wyrównująca 2,5 cm
konstrukcja dachu
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Tynk
Cegła 38
wełna skalna 10 cm
Tynk

Cegła 38
izolacja

przeciwwilgociowa
wełna skalna 5 cm

Tynk

Cegła 38
izolacja przeciwwwilgociowa

Styrodur XPS NRO 5 cm
folia kubełkowa

Cegła 38
izolacja przeciwwwilgociowa
Styrodur XPS NRO 5 cm
folia kubełkowa
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