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*UWAGA: Ostateczng szerokos¢ fundamentu okreslic na placu budowy po
wykonaniu_wykopu, po ustalenia dokladnego miejsca przebiequ sieci kablowej.
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PROJEKTOWANA PLYTA
FUNDAMENTOWA GR. 25CM
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Bezposrednio przy budynku, do poziomu posadowienia przedmiotowego budynku i
glebiej, stwierdzono nasyp niekontrolowany, ponizej stwierdzono wystepowanie piaskow
drobnych (warstwa lla) i srednich (warstwa Ilb) rozdzielonych namutem gliniastym w
stanie miekkoplastycznym przechodzqcym w piaszczysty z zawartoscig torfow.

Prawdopodobnie na etapie projektowania obiektu niewystarczajqco rozpoznano warunki
gruntowe w obszarze posadowienia obiektu i dlatego posadowiono go na gruntach
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Beton C20/25 (B25)

Stal B500A
B500SP

Otulina chom=20 mm
Cnom=50 mm

OSTATECZNA DEUGOSC PRETOW ZBROJENIOWYCH USTALIC
NA PLACU BUDOWY PO WYKONANIU DESKOWANIA.

sfabonosnych

/godnie z zaleceniami ekspertyzy — nalezy wzmocni¢ grunt pod fawami
fundamentowymi zewnetrznej klatki schodowej. W tym celu nalezy dokona¢ wymiany

gruntu stabonosnego i wykonac podsypke piaskowg, ukladang warstwami (Is=0,98).
Ostatecznq grubosc wymienianego gruntu nalezy okreslic na placu budowy po dokonaniu

wykopow.
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