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EKSPERTYZA BUDOWLANA
USZKODZEN BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW RYBNIK

1  WSTEP

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Budynek Stacji TRAFO nr 1, na Oczyszczalni Sciekdéw Rybnik.
Budynek zostat zrealizowany jako ,Budynek trafostacji 20/04 kV” [1+3] w oparciu o

dokumentacje projektowsg [1].

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, wskazanie przyczyn wystepujgcych

uszkodzen budynku Stacji Trafo nr 1 wraz ze wskazaniem sposobu likwidacji uszkodzen.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
1. Czes¢ | — Ekspertyze stanu technicznego obiektu obejmujaca:
e ogledziny i badania makroskopowe elementéw obiektu,
e ocene stanu technicznego na podstawie stwierdzonych w trakcie ogledzin uszkodzen,
¢ analize przyczyn powstania uszkodzen obiektu,
e wskazanie sposobu naprawy
Stacji Trafo nr 1 na Oczyszczalni Sciekéw Rybnik.
2.Czesc Il — zatgcznik do ekspertyzy, [5] — Badania Geotechniczne [5] obejmujace:
e badania gruntu w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku,
(3 otwory badawcze),
¢ okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
e ocena warunkéw gruntowo-wodnych.
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 16.11.2023.,
nr PWIK /287/T0O/2013, pomiedzy:
Zamawiajgcym PWiK Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62
a
Wykonawcg Matgorzatg Szukalskg Firma Inzynierska ,Konstrukt” z siedzibg w Rybniku przy
ul. Na Niwie 36A.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

++ Opracowania projektowe

[ Zachowana, szczatkowa dokumentacja projektowa ,Budynek trafostacji 20/04 kV” — rysunki
konstrukcji obiektu.

% Obowigzujgce akty prawne, normy i instrukcje budowlane:

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity, Dz.U.2023.682 t..z
dnia 2023.04.12.
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity, Dz.U.2022.1225 tj.z
dnia 2022.06.09.

«  Ogledziny, badania:
[4] Ogledziny obiektu wraz z dokumentacjg fotograficzng;

[5] Badania geotechniczne wykonane w ramach niniejszego opracowania;

1.5 LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek Stacji Trafo nr 1 znajduje sie na terenie Oczyszczalni Sciekéw Rybnik, przy ul.
Rudzkiej 132.

Lokalizacja obiektu oraz lokalizacja otworéw wiertniczych na mapie przedstawiona jest w czedci
geotechnicznej [5] niniejszego opracowania na Rys.1. oraz ponizej (wycigg z opracowania [5]).

oSy
E
I

» Uil
'.'_|_"

Rys.1 Lokalizacja obiektu, otworéw i przekroi geotechnicznych — wyciag z zatgcznika do ekspertyzy.
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2 OPIS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJACEGO
21 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy budynek, o wymiarach w rzucie 8,8 / 9,1 m x 7,9 m i wysokosci 3,5 m (czes¢
nizsza) oraz 5,3 m (komora trafo), zostat wybudowany na poczatku lat 70-tych XX wieku na
podstawie projektu [1], wykonanego w 1970 r.

Nie zachowat sie opis techniczny. Na podstawie zachowanych rysunkéw, [1] oraz ogledzin, [4],
jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posadzka poziomu ,0” wyniesiona jest
nad poziom terenu ok. 1,16 m. Stropodach na dwoch poziomach, jednospadowy nad komorg
trafo i dwuspadowy nad czescig nizszg, kryty papa.

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenie komory trafo oraz rozdzielnie.

Pierwotnie w obiekcie istniato pomieszczenie dyzurki oraz dyspozytorni.

Obiekt ustawiony jest na osi pétnoc - potudnie.

Wejscie do rozdzielni od strony zachodniej oraz pétnocnej, do komory trafo od strony pétnocne;j.

Fot.1 Elewacja potnocna, [4].
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Fot.3 Elewacja potudniowa i wschodnia, [4].
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2.2

KONSTRUKCJA OBIEKTU

Konstrukcja budynku wedtug [1] oraz na podstawie ogledzin — mieszana, zelbetowo-murowa.

Obiekt posadowiono na tawach Zelbetowych i warstwie chudego betonu. tawy fundamentowe

pod rampe oraz zewnetrzng klatke schodowa nie sg potgczone konstrukcyjnie z fawami

fundamentowymi czesci gtéwnej budynku.

W konstrukcji zelbetowej wykonano:

kanat elektryczny,

posadzke komory trafo (belki oraz ptyte stropowg),

schody i spocznik zelbetowej klatki zewnetrznej,

schody i ptyte zelbetowg rampy zewnetrznej,

wience oraz nadproza okienne i drzwiowe (czesciowo prefabrykowane),

stropodachy.

Rys.1 Rzut taw fundamentowych, [1].
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Rys.2 Schemat konstrukcji w poziomie ,0” wedtug [1].

Stropodach nad czescig nizszg (rozdzielnie) zostat wykonany jako strop gestozebrowy DZ-3,
strop nad komora trafo (cze$¢ wyzsza) jako prefabrykowany z ptyt korytkowych 0,6x 3,0 m.

Rys.3 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu [1].
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Nadproza zelbetowe prefabrykowane, typu L-19, o rozpietosci od 120 cm do 250 cm.

W obiekcie, w komorze trafo, na podstawie ogledzin, stwierdzono istnienie dwéch nadprozy,
o rozp. ok. 370 cm, ktérych nie wydano w projekcie [1]. Sg to nadproza zelbetowe. Od strony
zachodniej jest to nadproze nad doswietleniem z pustakow szklanych, od strony wschodniej

nad zaluzjami wywiewnymi.

2.3 POSADOWIENIE OBIEKTU

Projekt konstrukcyjny obiektu datowany jest na sierpien 1970 roku.

Brak danych, na ktérych podstawie wykonano fundamenty obiektu.

W ramach niniejszego opracowania wykonano opinie geotechniczng (Zatgcznik do niniejszego
opracowania), z ktorej wynika, ze obiekt posadowiono na gruntach, ktére moga
spowodowaé nierownomierne osiadanie fundamentow.

Bezposrednio przy budynku, do poziomu posadowienia przedmiotowego budynku i gtebiej,
stwierdzono nasyp niekontrolowany, ponizej stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych
(warstwa lla) i $rednich (warstwa IIb) rozdzielonych namutem gliniastym w stanie
miekkoplastycznym przechodzgcym w piaszczysty z zawartoscig torféw.

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na granicy piaskéw $rednich (warstwa Ilb)
i namutu gliniastego (warstwa Ill) i jest zmienne, uzaleznione od opaddéw atmosferycznych

i poziomu wody w rzece Rudzie.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO
3.1 STWIERDZONE USZKODZENIA

W obiekcie stwierdzono uszkodzenia ktére sg wynikiem:
— braku wiasciwej izolacji termicznej dachu,

— korozji betonu i stali,

— nierdbwnomiernego osiadania obiektu,

— uptywu czasu (naturalne zuzycie).

3.2 USZKODZENIA POWSTALE NA SKUTEK ODDZIALYWAN TERMICZNYCH

3.2.1 USZKODZENIE NAROZNIKA POLUDNIOWO-WSCHODNIEGO

W potudniowo-wschodnim stwierdzono przesuniecie naroznika ptyty stropowej oraz pekniecie
wspornika gzymsu. llustrujg to zdjecia ponizej.

Sciete i przesuniete poza lico $ciany zostalty cegty obmuréwki wienca zelbetowego, ptyta

wspornika pekta w poprzek swojej dlugosci w miejscu ostabienia (otworu na rure spustowg).
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Fot.4 Uszkodzenia naroznika potudniowo-wschodniego, [4].

Fot.5 Uszkodzenia naroznika potudniowo-wschodniego, widoczne $ciecie cegly oraz wysuniecie
z lica $ciany, a takze uszkodzenie ptyty zelbetowej gzymsu, [4].
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Fot.6 Uszkodzenia naroznika potudniowo-wschodniego stropodachu nad komorg trafo, [4].

W dokumentacji projektowej [1] nie zachowat sie rysunek przekroju pionowego. Na podstawie
dokumentaciji szczgtkowej konstrukcji oraz ogledzin stwierdzono, ze dach nie posiada wtasciwej
izolacji termicznej, a spadki potaci dachowych uksztattowano poprzez wykonania ptyt ze
spadkiem.

llustrujg to przekroje, zawarte na rysunku stropodachu (fragment zawiera Rys.3).

W trakcie ogledzin nie wykonano odkrywek, aby nie zniszczy¢ pokrycia z papy w dobrym stanie
technicznym, aby to potwierdzi¢.

Stwierdzone uszkodzenia wskazujg na taki brak (na podstawie poroéwnywalnych obiektéw

i wlasnego doswiadczenia).
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Rys.4 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu — przekréj 9-9, przez $ciane potudniowg komory trafo [1].

Rys.5 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu — przekréj 10-10, przez $ciane wschodnig komory trafo [1].
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Rys.6 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu — przekrdj 1-1, wieniec obwodowy nizszej czesci
budynku, [1].

Wspoditczynnika liniowej rozszerzalnosci termicznej betonu A wynosi 0,000010/°C, stali
0,000012/°C.
Catkowite wydtuzenie betonu (konstrukcji zelbetowej) okresla sie wzorem:
AL=aLAt [m lub mm]
gdzie:
a - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej zalezny od materiatu, z ktérego wykonany jest
element [1/°C lub mm/m°C],
L — dtugosc¢ poczgtkowa elementu lub catej konstrukcji [m],
At — réznica temperatury, dla ktorej obliczamy zmiane diugosé.
Pota¢ dachowa, w okresie letnim, moze nagrzac sie nawet do temperatury ok. 100 °C.
Dla réznicy pomiedzy temperaturg wznoszenia (25 °C.), a czesto notowang na pokryciach
dachowych temp.+90 °C w okresie letnim At moze osiggna¢ wartos¢ 65 °C.
Zatem wydtuzenie na podstawie ponizszego wzoru:
AL=aLAt =0,00001/°C x 8,8 m x 65°C. = 0,0057 m,
wyniesie prawie 6 mm.
Zastosowane w zbrojeniu wienca prety @ 10 mm ze stali 18G2 nie sg wstanie przejg¢ naprezen
wywotanych temperatura.
Wieniec oparto bezposrednio na murze, z obmuréwkg z cegly gr. 12 cm (tgczna grubosé scian
zewnetrznych 38 cm).
Sity tarcia pomiedzy wiencem a murem, a takze obmurdéwka o szer. 12 cm nie sg réwniez w
stanie przejg¢ naprezeh wywotanych temperatura.

Uszkodzenia gzymsu sg skutkiem dziatania temperatury oraz korozji betonu i stali.
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Rys.7 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu — przekroj 4-4, wieniec obwodowy wraz z gzymsem
podrynnowym nizszej czesci budynku, [1].

Gzyms podrynnowy, o gr. 7 cm zazbrojono pretami ¢ 6 mm. Zostat otynkowany cienkag
warstwg zaprawy.
Na skutek dziatania warunkow atmosferycznych (opady deszczu i $niegu, réznice
temperatur) doszto do odspojenia sie tynku na uszkodzonym fragmencie gzymsu.
Na odstonietym betonie, na skutek dziatania reakcji CO2 i hydratéw cementu, doszito
do karbonatyzaciji betonu i korozji stali, a na skutek dziatania temperatury do pekniecia

cienkiego, skorodowanego, o gr. 7 cm, elementu w miejscu jego ostabienia otworem.

3.2.2 USZKODZENIE SCIANKI OGRANICZAJACEJ SCHODY ZEWNETRZNE
W NAROZNIKU POLUDNIOWO-ZACHODNIM

W narozniku potudniowo zachodnim stwierdzono pionowe zarysowanie S$cianki
murowanej z cegty ograniczajgcej schody zewnetrzne. Szerokos$¢ rozwarcia rysy od 0,5
mm do 7 mm .Widoczna jest rysa pozioma pomiedzy sciankg a ptytg zelbetowg
Uszkodzenie to, przedstawione na fot.6,7, powstato réwniez na skutek oddziatywan
termicznych w ptycie zelbetowej zadaszenia schoddw.

Piyta zelbetowa zadaszenia schodow jest ptytg wspornikowg zamocowang w $cianie.
Wystawiona jest na dziatanie promieni stonecznych od godzin potudniowych do

zachodu stonca. Konstrukcje ptyty przedstawiono na Rys.8.
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Rys.8 Schemat konstrukcji w poziomie stropodachu — przekréj 8-8, ptyta wspornikowa zadaszenia schodow
zewnetrznych, [1].

Fot.1 Zarysowanie Scianki, widok od zachodu [4].
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Fot.2 Zarysowanie $cianki, [4].

Zarysowanie, wrecz pekniecie pionowe scianki, spowodowato réwniez zarysowania

ukos$ne na powierzchni sciany.

Fot.3 Zarysowanie Scianki, [4].
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3.2.3 USZKODZENIA POWSTALE NA SKUTEK KOROZJI STALI | BETONU
Uszkodzenia powstate na skutek korozji betonu i stali stwierdzono:

— w belce nadproza doswietla okiennego komory trafo,

— W ptycie schodoéw zewnetrznych i rampy.

- U e =S S S-S ==: il E A e e e i i T e S e e S

Fot.4 Uszkodzenia korozyjne nadproza okiennego komory trafo, widok od zewnatrz, [4].

N &

Fot.5 Uszkodzenia korozyjne nadproza okiennego komory trafo, [4].
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Fot.6 Uszkodzenia korozyjne nadproza okiennego komory trafo, widok od zewnatrz, [4].

Na zewnetrznej stronie belki widoczne jest znaczne uszkodzenie korozyjne 3 pretow
gtdbwnych zbrojenia belki oraz strzemienia. Na skutek korozji pretéw zbrojeniowych
doszto do odspojenia betonu.

Od strony wewnetrznej widoczne sg nacieki korozyjne. Nie doszio jeszcze do
odspojenia betonu otuliny zbrojenia, ale nacieki korozyjne wskazujg na karbonatyzacje
betonu w otulinie zbrojenia.

Podobnie jak w przypadku gzymsu, na skutek dziatania warunkdéw atmosferycznych
(opady deszczu i $niegu, roznice temperatur), doszto do zawilgocenia, a nastepnie
uszkodzen korozyjnych betonu. W momencie, gdy front skarbonatyzowanego betonu

(obnizone pH) dotrze do zbrojenia, rozpoczyna sie proces korozyjny stali.

Na belce nad zaluzjami otworu wywiewnego nie stwierdzono uszkodzen korozyjnych,

ani od strony zewnetrznej, ani od strony wewnetrzne;.
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Fot.7 Nadproze otworu nad zaluzjami wywiewnymi komory trafo, widok od zewnatrz, brak uszkodzen, [4].

Fot.8 Nadproze otworu nad zaluzjami wywiewnymi komory trafo, widok od zewnatrz, brak uszkodzen, [4].

Nie stwierdzono rowniez uszkodzen nadproza nad zaluzjami nawiewnymi (w strefie
przyziemia).
Widoczne na Fot. 14 wuszkodzenia sg wynikiem oddziatywania warunkéw

atmosferycznych, ktoére zostang omoéwione w punkcie 3.4.
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Fot.9 Nadproze otworu nad zaluzjami wywiewnymi komory trafo, widok od zewnatrz, brak uszkodzen, [4].

3.3 USZKODZENIA POWSTALE NA SKUTEK NIEROWNOMIERNEGO OSIADANIA
BUDYNKU

3.3.1 SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Jak to przedstawiono na Rys. 1 punkcie 2.2. niniejszego opracowania, fundamenty

stacji trafo, zewnetrznej klatki schodowej oraz rampy nie sg powigzane konstrukcyjnie.

Stacje trafo posadowiono na tawach fundamentowych:
— 40x30 cm — pod Scianami zewnetrznymi,
— 35x30 cm — pod scianami wewnetrznymi.
W pomieszczeniu rozdzielni znajduje sie réwniez kanat kablowy o grubosci scianek

20 cm (brak danych odnos$nie konstrukciji).

Zewnetrzng klatke schodowg posadowiono na oddylatowanych od fundamentéw stacji
trafo tawach fundamentowych o szerokosci 25 cm (brak danych o wysokosci i zbrojeniu

tych taw) — Rys.9.

Rampe wraz z zewnetrznymi schodami prowadzgcymi na rampe posadowiono rowniez
na fawach fundamentowych oddylatowanych od fundamentéw stacji trafo o szerokosci

25 cm (brak danych o wysokosci i zbrojeniu tych taw) — Rys.10.
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Rys.9 Schemat konstrukcji taw fundamentowych pod klatkg zewnetrzng, [1].

Rys.10 Schemat konstrukcji taw fundamentowych pod rampg i schodami zewnegtrznymi

prowadzgcymi na rampe, [1].
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3.3.2 USZKODZENIA CZESCI GOLWNEJ BUDYNKU

Na scianach stacji trafo stwierdzono:
— niewielkie zarysowania pionowe $cian zewnetrznych,
— $lady napraw zarysowan powstatych najprawdopodobniej na skutek
nierownomiernych osiadan w okresie bezposrednio po wybudowaniu obiektu;
w miejscach tych nie stwierdzono wtérnych zarysowan,

— osiadanie posadzki, posadowionej na gruncie.

Fot.10 Sciana wschodnia obiektu, widoczne - $lady napraw i rysa pionowa [4].

Na $cianie wschodniej widoczne sg $lady napraw zarysowan. Poza jedng pionowa rysa,
biegngca od okna srodkowego w doét, brak widocznych zarysowan wtornych.

Szerokos$¢ rozwarcia rysy do 2 mm lokalnie na zewnatrz o ok. 1 mm wewnatrz.
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Fot.11 Sciana wschodnia obiektu, widoczne zarysowanie wtérne rysy pionowej, [4].

Fot.12 Sciana wschodnia obiektu, widok od wewnatrz - widoczne $lady napraw i zarysowanie wtérne rysy
pionowej przy posadzce, [4].
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Wewnatrz obiektu stwierdzono niewielkie osiadanie posadzki wzdtuz krawedzi Sciany
zewnetrznej i wewnetrznej oraz zarysowanie pomiedzy posadzka ktéra osiadfa i

posadzka nieobnizona.

Fot.13 Wnetrze rozdzielni — widoczne osiadanie fragmentu posadzki, [4].

W kanale kablowym nie stwierdzono uszkodzen w postaci zarysowan ani
Sladu zawilgocen.

Fot.14 Wnetrze rozdzielni, kanat kablowy — brak uszkodzen, [4].
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3.3.3 USZKODZENIA ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ

Na zewnetrznej klatce schodowej, posadowionej na niepowigzanych z fundamentami
budynku gtéwnego tawach, (Rys.9), stwierdzono $lady nierdbwnomiernych osiadac.
Nastgpito przechylenie schoddéw w kierunku zachodnim, a pomiedzy biegiem
schodowym i $ciang budynku powstata szpara o zmiennej szerokosci (do 3 cm).

Nie stwierdzono natomiast uszkodzen stopni i ptyty w postaci zarysowan czy pekniec.

Fot.15 Zewnetrzna klatka schodowa - widoczny przechyt w kierunku zachodnim, [4].

Na skutek nierébwnomiernego osiadania fundamentow zewnetrznej klatki schodowej
doszto réwniez do zarysowania Scianki ograniczajgcej podest.
Widoczne na Sciance zarysowania sg skutkiem sumy oddziatywan:

— termicznych z dachu,

— nierébwnomiernego osiadania fundamentow.
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Fot.17 Zewnetrzna klatka schodowa — zarysowania $cianki ograniczajgcej podest, [4].
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3.3.4 USZKODZENIA RAMPY | ZEWNETRZNYCH SCHODOW NA RAMPE
Rampa, wraz ze schodami zewnetrznymi, posadowiona =zostata roéwniez na

niepowigzanych z fundamentami budynku gtéwnego ftawach, (Rys.10).
Uszkodzenia tego elementu, powstate na skutek nierownomiernych osiadan taw
fundamentowych, sg wieksze niz uszkodzenia zewnetrznej klatki schodowe;j.
Doszto do przechylenia sie rampy na zewnatrz.
Na skutek tego przechylenia powstaty:

— zarysowania i pekniecia stopni i ptyty zelbetowej,

— zarysowania $cian zewnetrznych rampy,

— odspojenia tynkow i ptytek elewacyjnych,
Na skutek penetracji wody poprzez rysy i pekniecia powstaty wykwity solne i dalsze
odspojenia  oktadziny elewacyjnej na $cianach, odspojenia fragmentéw gtadzi
wyrownawczej na ptycie.
Na powierzchni zawilgoconej ptyty rozwijajg sie mchy, a w zanieczyszczonych szparach

roslinnoscé.

Fot.18 Schody na rampe — widoczne uszkodzenia stopni, $cianki oraz oktadziny elewacyjnej, [4].
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Fot.19 Plyta rampy — widoczne uszkodzenia nawierzchni, zarysowania, odspojenia szlichty,
korozje biologiczna, [4].

Fot.20 Plyta rampy, widoczne uszkodzenia ptyty zelbetowej -ubytki betonu, odstonigte prety zbrojenia ptyty, [4].
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Fot.21 Plyta rampy - widoczne peknigcie piyty, [4].

Fot.22 Sciana boczna rampy, widoczne uszkodzenia $ciany na skutek nieréwnomiernego osiadania —
zarysowania ukosne $ciany, [4].
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Fot.23 Sciana podtuzna rampy, widoczne zacieki z rozpuszczalnych zwigzkéw wapnia, odspojenia plytek,
ubytki tynku, rysa pozioma pod ptyta, [4].

3.4 USZKODZENIA POWSTALE NA SKUTEK UPLYWU CZASU

W obiekcie stwierdzono réwniez uszkodzenia, ktére powstaty na skutek uptywu czasu.
S3 to:

— zabrudzenia i zacieki na Scianach,
— lokalne odspojenia tynku i lasowanie cegty w miejscu zaciekow,

— uszkodzenia korozyjne elementow stalowych (zaluzje, balustrady, okucia
kanatdw, instalacja odgromowa),

— pekniete pustaki szklane w naswietlu komory trafo.
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Fot.24 Pomieszczenie rozdzielni — widoczne zabrudzenia $ciany, lokalne odspojenia farby, [4].

Fot.25 Pomieszczenie rozdzielni — widoczne zabrudzenia $ciany, lokalne odspojenia farby, [4].
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Fot.27 Barierki rampy — widoczne uszkodzenia korozyjne, [4].
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Fot.29 Fragment kanatu — widoczne uszkodzenia korozyjne okuc i blachy, [4].
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Fot.1 Elewacja zachodnia — uszkodzone pustaki szklane na skutek nacisku uszkodzonym nadprozem, [4].

3.5 PODSUMOWANIE
W obiekcie nie stwierdzono uszkodzen bezposrednio zagrazajacych katastrofa

czy awarig obiektu.
Uszkodzenia stwierdzone w obiekcie powstaty na skutek:
e braku izolacji termicznej na elementach wrazliwych na obcigzenia termiczne
(dachy budynku),
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e nierownomierne osiadanie fundamentow rampy i zewnetrznej klatki schodowej,

e zbyt matej otuliny zbrojenia w uszkodzonym nadprozu.

Prawdopodobnie na etapie projektowania  obiektu niewystarczajgco rozpoznano
warunki gruntowe w obszarze posadowienia obiektu i dlatego posadowiono go na
gruntach stabonosnych.

Btedem projektowym powodujgcym osiadanie rampy i schodow zewnetrznych byto
niepowigzanie fundamentow tych elementéw z fundamentami stac;ji trafo.

Proces osiadania budynku sie zakonczyt. Nie stwierdzono uszkodzen wskazujgcych, ze
proces osiadania budynku trafo nadal trwa.

Natomiast uszkodzenia schodow zewnetrznych i rampy wskazujg na postepujgcy
proces osiadania tych elementéw. Dalsze osiadanie mogg doprowadzi¢ do awarii tych

elementdéw.

Pokrycie dachéw na obu poziomach jest w dobrym stanie technicznym, ale albo na
etapie wznoszenia obiektu, albo w trakcie kolejnych napraw (wymiana pokrycia) nie
wykonano lub usunieto i nie odtworzono izolacji termicznej stropodachu.

Obcigzenia termiczne bedg oddziatywa¢ na obiekt do czasy wykonania wiasciwej
izolacji termicznej dachu i Scian.

W konsekwencji uszkodzenia te bedg postepowac.

Najbardziej narazong na awarie jest Scianka ograniczajgca podest zewnetrznej klatki

schodowej. Moze, a najgorszym przypadku, dojs¢ do zawalenia sie tego elementu.

Uszkodzenie nadproza okiennego sg spowodowane najprawdopodobniej sumg
zawilgocenia tego elementu i oddziatywan termicznych (wysoka i niska temperatura na
elewacji zachodniej). Uszkodzenia korozyjne zbrojenie powodujg ugiecie sie i nacisk
nadproza na pustaki szklane (stgd stwierdzone pekniecia). Dalsze, postepujgce,
uszkodzenia moze doprowadzi¢ do zawalenia sie tego elementu.

W nadprozach nad otworami nawiewnymi (zaluzje) uszkodzen korozyjnych zbrojenia

nie stwierdzono.

Pozostate uszkodzenia sg uszkodzeniami spowodowanymi uptywem czasu i wymagajg

jedynie biezgcej konserwaciji..
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4 WSKAZANIE SPOSOBU NAPRAWY

W ramach likwidacji uszkodzen przede wszystkim nalezy usung¢ przyczyny powstatych

uszkodzen.

1.

1.Nalezy dobrac projektowo i, po wykonaniu napraw, wykonac izolacje termiczne
dachdéw i $cian obiektu. Obiekt jest nieogrzewany, zatem izolacja ta powinna
zabezpieczy¢ jedynie obiekt przed obcigzeniami termicznymi powodujgcymi
rozszerzanie sie elementow konstrukgcji zelbetowe;j.

Nalezy wzmocni¢ grunt pod tawami fundamentowymi zewnetrznej klatki
schodowej oraz rozebrac¢ i wykona¢ na nowo scianke wygradzajgcg podest.

W przypadku rampy nalezy rozwazyc¢ 2 opcje:

wzmochnienie fundamentow i naprawa uszkodzonych elementéw,

rozbiorka rampy i wykonanie nowego elementu.

Po wykonaniu w/w napraw nalezy wykona¢ naprawy posadzek w obiekcie

a takze naprawe tynkow pod nowe powtoki malarskie sufitéw i Scian.
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ZALACZNIK NR 1

KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO PIIB
AUTORA OPRACOWANIA
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POLSKA
e B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

— E

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, daia 26 maja 2010 .
KK-0056-0008/10

DECYZJA Nt RZE/X/ 0029/10

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, wnzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz.42 z pdzn. zm) w zwiazku z art.15 ust. 11 2 ustawy z dnia
7lipca 1994 1. Prawo budewlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), po rozpatizeniu wniosku Pani
Malgorzaty Szukalskiej z daia 24 wrzesnia 2009 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcente, praktyke
zawodows 1uprawnienia budowlane z dnia  10.05.1990 r. Nr 196/90, z dnia 19.122002 . N: RR-
AGVII/AZ/7132/618/02, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Pani Malgorzacie Szukalskiej

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi w zakresie rozwigzasi konstrukeyjnych obiektéw budowlanych.

Pani mgr inz. Malgorzata Szukalska moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.

Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa na podstawie zlozonvch dokumentow
1 przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pani mgr inz. Malgorzata Szukalska speinja wymagania
okretlone wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
"
Pouczenie:

Od nintejsze) decyzit przyshuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby [nzynierow Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dnt od daty otrzymania decyzji.  /

Sktad Oszekajacy /
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: 4

B

- Prof. zw. dr hab. inz. Kazimierz Szulborski /..........,
Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifik:

- Mgr inz. Szczepan Mikurenda

- InZ. Grazyna Starof ..............)

17 ska, ul. Na Niwie 36a, 44-210 Rybnik
25 fikacyina

3 Glowny Inspektor Nadzora Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

SLK-X3H-EP3-9Y3 *

Pani Malgorzata Szukalska o numerze ewidencyjnym SLE/BO/2484/01
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elekfronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisemn  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 13:25:37 roku przez:

Roman Karwowskd, Przewodniczacy Rady ﬁiaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. 7E1 K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystancza dodenie ofwiadczeniz woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifibowanym podpisemn elektroniczrym.

5 2. Déwizdczenie woli zluione w formie elektroniczne] jest rownowsine z odwisdczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeocy numen weryfkacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budowniches wwspiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow Budownichwa.

e
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