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PWiK Sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Pod Lasem 62
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Projekt rzut dachu

A13

44-200 Rybnik ul. Rudzka 132

PRZEBUDOWA STACJI RAFO NR 1 NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
RYBNIKU ORZEPOWICACH

GSPublisherVersion 0.10.100.100

deska cokołowa NRO
podbitka wykonana z desek NRO
malowanych w kolorze szarym

obróbka blacharska -
pas podrynnowy

obróbka blacharska -
pas nadrynnowy

Kompletny system ocieplenia wełną skalną w klasie BROOF t1 NRO
Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa
Welon szklany 120g/m2
Wełna skalna gr 25 cm / krawędziak 25 cm x 8 cm
Welon szklany 120g/m2
Izolacja paroszczelna
Warstwa wyrównawcza 2,5 cm
Konstrukcja dachu

krawędziak NRO 25 x 8 cm długości 125 cm w
rozstawie co 80 cm zamontowany do płyty korytkowej
100 cm wgłąb dachu
wysunięty o 25 cm poza krawędź ocieplenia
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Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
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Rysunek szczegółowy

44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy  ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy

Maroko-Nowiny
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daszek
szklany
systemowy

przedłiużenie dachu kantówką 8 cm x 15 cm x 90-100 cm
montiowaną do konstrukcji dachu w rozstawie co 80 cm
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SZCZEGÓŁ PRZEDŁUŻENIA
DACHU

15

wywietrzak dachowy
wymiana na nowy w
związku ze zmianą
grubości dachu o tych
samych parametrach
co istniejący

wywietrzak dachowy
analogiczny do
istniejącego na drugiej
połaci dachu
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