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SCHODY ZEWNETRZNE NR 1

fawami

Przebudowa stacji Trafo nr 1
na oczyszczalni Sciekow
w RYBNIKU ORZEPOWICACH

Lokalizacja | . Ruczka 132, 44-200 Rybnik, dz. nr 1838/320
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Bezposrednio przy budynku, do poziomu posadowienia przedmiotowego budynku
,||'30,||' 295 ,||'25,||' 185 ,||'25,||' 226 I glebiej, stwierdzono nasyp niekontrolowany, ponizej stwierdzono wystepowanie
R e Tl Ee e Ty piaskow drobnych (warstwa lla) i srednich (warstwa llb) rozdzielonych namufem
gliniastym w stanie migkkoplastycznym przechodzgcym w piaszczysty z zawartoscig
torfow.
- 7 Prawdopodobnie na etapie projektowania obiektu niewystarczajqco rozpoznano warunki
s gruntowe w obszarze posadowienia obiektu i dlatego posadowiono go na gruntach
/// stabonosnych
5 7 /godnie z zaleceniami ekspertyzy — nalezy wzmocni¢ grunt pod
//// fundamentowymi zewnetrznej klatki schodowej. W tym celu nalezy dokona¢ wymiany
- gruntu stabonosnego i wykonac¢ podsypke piaskowq, uktadanq warstwami (1s=0,98).
o o o Ostateczng grubos¢ wymienianego gruntu nalezy okreslic na placu budowy po
dokonaniu wykopow.
130 |, 110 L 185 1251, 185 1251, 137 125], \64 129] |40 .
(I 1 1 T T 1 1 1 UWACGA: o ,
| L Sciuna 7 BLOCZKOW OSTATECZNA DrUGOSC PRETOW ZBROJENIOWYCH USTALIC NA PLACU BUDOWY
! PROJEKTOWANA PLYTA ‘\ BETONOWYCH GR. 25CM PO WYKONANIU DESKOWANIA.
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Inwestor | pyiK Spélka z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-200 Rybnik

Branza KONSTRUKCJA

Temat rysunku:

SCHODY ZEWNETRZNE 1
zbrojenie schoddw i fundamentu
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